

国家矿山安全监察局山东局2022年
第2批行政处罚信息公告（监察执法五处）
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2022年5月27日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法五处2022年第2批行政处罚信息公开表
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附件
监察执法五处2022年第2批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	16307补采煤工作面第1#、9#、23#综采支架压力表显示支撑力为18、20、20 MPa，不符合《16307补采煤工作面作业规程》“支撑力不小于24MPa”规定,16307补采煤工作面8处相邻液压支架错茬超过护帮板厚度的2/3,不符合《16307补采煤工作面作业规程》中“液压支架错茬不大于侧护板厚度2/3”的规定；16307补采煤工作面第70#至90#综采支架未跟机移架，支架与煤壁之间空顶距离为1.5m，超过作业规程“空顶距离不大于1m”规定，不符合《煤矿安全规程》第一百零一条第一款的规定；20407皮带巷掘进工作面综掘机二运皮带机尾附近人行道侧10米范围内巷道护帮网未敷设到底部锚杆以下200-300mm，不符合该工作面作业规程中“护帮网挂至帮锚以下200-300mm”的规定；16102材料道掘进工作面迎头正在经过f8断层(正断层，∠75°，H=5m)，现场顶板较为破碎，局部顶部矸石冒落、形成网兜，矿井没有根据地质条件的变化及时采取架设钢棚等被动支护措施，从揭露断层开始至迎头23m范围的支护性能不可靠，不符合《16102材料道掘进工作面过断层补充措施》中“当巷道顶板较为破碎时，采用锚网索配合钢棚支护的措施”的规定；20123采煤工作面3条顺槽，其中1条顺槽（201皮带巷）的超前支护长度不足40m，且部分支护为“一梁两柱”，不符合《20123采煤工作面作业规程》中201皮带巷超前支护长度为70m和前40m使用“一梁三柱”的规定,-450东翼轨道巷掘进工作面迎头左帮底部2棵锚杆距底板约1.6m，未及时补打锚杆，不符合《-450东翼轨道巷掘进工作面作业规程》中“底部锚杆距底板不得大于1m”的规定；现场检查，16307补采煤工作面67-73#支架过断层处，部分支架未接实顶板，不符合《16307补采煤工作面作业规程》的相关规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整

	2
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	主井上仓带式输送机机尾处设置的跑偏保护装置距离机尾20米，不符合《煤矿电气设备安装工程施工管理技术规范》（GB51145-2015）16.5.1“距离机尾10-15米”的规定；2022年2月13日，20410材料巷启封密闭、恢复通风时，未在20410材料巷（重点区域）入口处设置人员位置监测系统读卡分站，不符合《煤矿安全规程》第五百零四条的规定；20123采煤工作面回风隅角自然发火观测点处未设置一氧化碳传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.1.4的规定；矿井-450东翼轨道巷里侧安装使用的JD-1型调度绞车，滚筒上缠留2圈绳少于3圈，未留定期检验用绳，不符合《煤矿安全规程》第四百二十条第三项的规定；16307补采煤工作面材料顺槽2部皮带第二部带式输送机机头处有1处防跑偏保护装置安设位置距离运输胶带边缘超过20mm，未固定牢固，不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT872-2000）4.5.3b的要求；16307补采煤工作面乳化液泵站位置1台馈电开关、1台磁力启动器的负荷出线电缆压线变形，挤压变形，压扁量超过规定（未超10%），不符合《煤矿安全规程》第四百八十二条的规定；经现场试验，16307补采煤工作面回风隅角甲烷传感器T0在瓦斯超限需要立即撤人的紧急情况下，部分人员位置监测识别卡未实现自动应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10 的规定；16307补采煤工作面第56号至70号架综采支架未按照作业规程规定安装支架压力表，不符合《煤矿安全规程》第八条第三款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币肆万伍仟元整

	3
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	16307补采煤工作面通讯电话来电时无声音，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；163采区变电所58号低压馈电开关未按规定进行漏电保护跳闸试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定；现场检查时，16307补采煤工作面回风隅角甲烷传感器进气口被煤粉堵塞，标校时无法正常通入气体，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8规定；163采区内配电点安设的局部接地极、辅助接地极未按规定每季度进行遥测，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；16307补采煤工作面转载机、破碎机等设备的移动电缆未按规定进行每月一次绝缘检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；16101材料道新安装电气设备在投入使用前未按规定对绝缘电阻和接地电阻进行测定，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币肆万伍仟元整

	4
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	现场对16307补采煤工作面CO传感器进行测试的空气、C0气样标校瓶不能正常使用，分支阀损坏，无法进行空气样调零，未及时维护，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十四条第四项的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十二条第二项
	罚款人民币壹万元整

	5
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	查阅矿井安全监控系统一氧化碳浓度超限报警历史记录发现，2022年4月11日至17日，井下作业地点一氧化碳超限报警7次，最高一氧化碳浓度124PPm（排除传感器校验和调试造成的超限报警）;2022年4月18日煤矿向国家矿山安全监察局山东局监察执法五处报送的《煤矿安全生产风险动态管控总体情况表（日填周报）》（4.11-17）中的最高一氧化碳浓度只有21PPm，煤矿提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第四十五条
	给予警告，罚款人民币柒万元整

	6
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	20410材料巷（修复）局部通风机供风风筒末端以里为盲巷（超过10米），栅栏外设置瓦斯检查牌板未记录2022年4月25日的栅栏外瓦斯检查结果，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第五项和该矿井瓦斯检查制度的规定；20123皮带顺槽（20123采煤工作面的回风巷）转载机外侧10米处高冒区的瓦斯检查情况未在转载机处瓦斯检查牌板上列出，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第五项规定；抽查矿井井下爆破“一炮三检”记录，4月5日中班16307补工作面和-450东翼轨道巷掘进工作面“一炮三检”、4月6日夜班和8日夜班-450东翼轨道巷掘进工作面“一炮三检”后，未通知当班班组长并由当班班组长签字确认，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第五项和王晁煤矿《“一炮三检”和“三人连锁”制度》的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整

	7
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	矿20123、16307补采煤工作面采空区未采用自然发火监测系统每天监测采空区气体浓度，不符合《煤矿防灭火细则》第五十九条第三项规定；矿未定期检测工作面注浆防火区域采空区的气体成分变化情况，不符合《煤矿防灭火细则》第六十五条规定；20123采煤工作面2022年4月20-27日过断层期间，对工作面遗煤处仅采取喷洒阻化剂一种措施，不符合《煤矿安全规程》第二百六十条第四款和该面防灭火措施“喷洒阻化剂和洒注黄泥浆”的要求；-450东翼轨道掘进工作面使用锚网喷支护，矿井未进行锚杆支护设计,不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T 35056-2018）4.2.1的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	罚款人民币贰万元整，给予警告

	8
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	16102材料道第58－60#皮带H架以及116－121#皮带H架等多个地点底皮带下淤煤、淤泥清理不及时，部分底托辊被埋压不能转动，存在运输过程中阻力过大引发煤炭发火导致引燃皮带的安全风险和隐患，矿井没有及时发现存在的风险和隐患并采取措施加以治理，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；矿井161采区变电所回风侧两道风门之间、-450m水平西翼皮带巷一硐室内、主暗斜井上车场第一联络巷两道风门之间、16102材料道2＃硐室等多个地点带电电缆盘圈(非采掘移动设备供电，非通信信号电缆)，存在供电性能不可靠、电缆发热引起火灾等方面的风险和隐患，矿井没有及时发现存在的风险和隐患并采取措施加以治理，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；行人暗斜井架空乘人装置上车场容易碰到的、裸露的机械外露的转动部分未加装护罩或者遮拦等防护设施，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条的规定；2022年4月23日，煤矿安全监控联网系统显示315回风巷CO传感器报警52分9秒，最大值65ppm，煤矿未加强煤矿安全监控联网系统管理并及时发现存在的风险和隐患并采取措施加以治理，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币肆万元整

	9
	2022年5月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄王晁煤矿有限责任公司
	煤矿应急救援队伍未开展救援行动演练，不符合《山东省生产安全事故应急办法》第十九条第一款的要求。
	《山东省生产安全事故应急办法》第三十三条第三项
	罚款人民币贰万伍仟元整



