国家矿山安全监察局山东局2022年
第1批行政处罚信息公告（执法四处）
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2022年5月20日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：执法四处2022年第1批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                                2022年5月24日
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执法四处2022年第1批行政处罚信息公开表
 
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年5月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省兖州市大统矿业有限公司
	F9305综放工作面第42#液压支架前柱初撑力10MPa； 21#与20#液压支架错茬大，超过侧护板高度的三分之二，不符合《F9305综放工作面作业规程》“支架初撑力达到16MPa以上，错茬不超过顶梁侧护板高度的2/3”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	2
	2022年5月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省兖州市大统矿业有限公司
	1.F9305综放工作面运输顺槽带式输送机安设自动纠偏装置数量不足，未按照上胶带50m一组、下胶带100m进行安设，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第15.3.2规定。
2.九采25°上山顶车场变坡点下方略大于1列车长度的挡车栏（高度0.6m，宽度1.6m，钢丝绳直径18.5mm）不合格，不能有效阻挡车辆向下跑车，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第五项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整（￥30,000.00）

	3
	2022年5月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省兖州市大统矿业有限公司
	1.现场测试F9306轨道顺槽人员定位，测试的3人实际距离基站190m，系统显示距离基站距离分别为89m、93m、95m，人员位置监测系统不精确未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》三十六条第二款的规定。
2.2022年4月份，矿井未对F9305综放工作面控制注浆泵的矿用隔爆真空电磁启动器（编号23-14-05）进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定。
3.查看矿井2022年以来安全监控系统、人员定位系统数据发现，矿井安全监控系统多次出现数据上传中断（2月19日中断9小时51分，2月26日中断9小时42分），人员定位系统多次出现数据上传中断（2月19日中断9小时41分，3月3日中断16小时19分），未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
4.现场使用2%甲烷气样调校6台在用便携式甲烷检测报警仪，编号为20、63的仪器显示最大数值分别为1.5%、1.6%，上述2台仪器误差超过说明书规定未及时维护检测，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	4
	2022年5月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省兖州市大统矿业有限公司
	矿井单班作业人数限员为100人，查阅2022年1月份人员定位系统全矿井入井最大人数多次超过100人（1月17日175人、1月18日178人），不符合《煤矿井下单班作业人数限员规定（试行）》（煤安监行管﹝2018﹞38号）第四条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	
	
	
	
	
	
	


 
 

