国家矿山安全监察局山东局监察执法四处
2022年第7批行政处罚信息公告
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2022年7月11日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：执法四处2022年第7批行政处罚信息公开表
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附件
执法四处2022年第7批行政处罚信息公开表
 
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年7月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山新驿煤矿有限公司
	1.73上02措施巷掘进工作面（已掘17m）处于断层破碎带内，距迎头4-5m范围内，未在巷道两帮打设锚杆（网）支护，工作面顶帮管理不符合《73上02措施巷掘进工作面作业规程》中"破碎带处帮部支护紧跟迎头"的规定;
2.15082综采工作面约有7处液压支架架间隙超过100mm，不符合《15082综采工作面作业规程》中“工作面液压支架架间隙不得超过100mm”的规定；
3.副井水仓2环迎头后40m处，喷浆未封闭金属网，不符合《副井水仓2环扩容段配水巷掘进工作面作业规程》“喷浆封闭金属网”的规定。

	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	2
	2022年7月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山新驿煤矿有限公司
	矿井开采的3上煤层为自燃煤层，1500轨道顺槽掘进工作面沿1513采空区进行掘进作业，工作面回风流中未设置一氧化碳传感器，不符合《煤矿防灭火细则》第五十四条规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	3
	2022年7月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山新驿煤矿有限公司
	15082综采工作面第85#液压支架右立柱支撑力达46.7MPa，超过安全阀设置的卸载值40 MPa未卸载，未定期对安全阀进行检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币壹万元整（￥10,000.00）

	4
	2022年7月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山新驿煤矿有限公司
	1.矿井开采的3煤层煤尘具有爆炸危险性，七采区煤仓与其相连的巷道间未设置隔爆水棚，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第一款的规定；
2.73上02皮带顺槽内使用无极绳绞车运送物料，多处导绳轮和压绳轮脱绳，达不到《新驿煤矿无极绳绞车管理规定》绳轮装置中“导绳轮、托绳轮和压绳轮不脱绳，转动灵活，固定可靠。”的要求，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；
3.矿井西翼皮带大巷为西翼主要回风大巷，2022年6月1日至11日，西翼回风测风站处的双向风速传感器多次低速超限报警（报警值为0.25m/s）,最高报警值为-3.79m/s，矿井未分析原因并采取处置措施，不符合不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	5
	2022年7月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山新驿煤矿有限公司
	查瓦斯便携仪发放系统、人员位置监测系统并核实：6月1日至17日，采煤二队班组长郭勇下井作业时未携带便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第一项的规定。
	《煤矿安全监察行政处罚办法》第十四条
	罚款人民币壹万元整（￥10,000.00）

	
	
	
	
	
	
	


 
 

