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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年7月18日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山古城煤矿有限公司
	查看国家矿山安全风险监测预警系统显示，古城煤矿2022年以来人员定位系统和安全监控系统多次出现数据上传中断（其中人员定位系统2022年6月10日中断6小时42分、6月21日中断1小时15分、6月25日中断1小时39分；安全监控6月3日中断2小时18分），未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	2
	2022年7月18日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山古城煤矿有限公司
	1.-505m回风下山、-840m北翼第二皮带巷、-840m煤仓联络巷（煤巷段）具有冲击危险危险，未安装应力在线监测系统，不符合《冲击地压测定、监测与防治方法第7部分：采动应力监测方法》（GB/T 25217.7—2019）4.2.1 c）的规定；
2.1123充填工作面顺槽为煤层锚网索支护巷道，顺槽巷道与外口巷道交叉点未安装顶板离层指示仪，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T 35056-2018）6.3.1的规定；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整（￥30,000.00）

	3
	2022年7月18日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山古城煤矿有限公司
	1.1#充填工作面（备用）运矸巷两帮自煤壁向外约120m为实体煤，该区域只对巷道回采帮施工卸压钻孔进行卸压施工，另一帮未施工卸压钻孔，不符合《古城煤矿1#充填工作面防冲设计（修订）》“巷道为实体煤巷道时，卸压孔施工在巷道两帮”的规定；
2.1#充填工作面（备用）运矸巷两帮自煤壁向外约120m为实体煤，该区域施工卸压孔后，只对巷道回采帮进行煤粉钻屑法效果检验，未对另一帮进行煤粉钻屑法效果检验，不符合《古城煤矿冲击地压防治效果检验制度》“钻屑法效果检验：实体煤巷道监测孔两帮布置”的规定；
3.-840m行人巷58#托梁处，-840m煤仓联络巷上段、1123充填工作面（备用）两顺槽巷道变形严重，顶板破碎，未及时维修，不能保证运输畅通和行人安全，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定；
4.-505m回风下山煤层巷道16米留底煤厚度0-2.3米，不符合《防治煤矿冲击地压细则》第二十九条规定；
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	4
	2022年7月18日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山古城煤矿有限公司
	1123充填工作面（备用）最大采深850m，100m范围覆岩中存在51.1m厚的坚硬岩层。南邻1122采空区，最近距离30m，并邻近F9断层；西临1112采空区；北临F9-1断层。回风顺槽穿过由XF1123-P1断层、XF1123-P2断层形成的地堑构造。1123充填工作面开采受采深、断层、相邻采空区、地堑构造等因素叠加，应力集中程度高，存在重大冲击风险，矿井未对该风险提前辨识并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币伍万元整（￥50,000.00）


 


