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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.东大巷采区变电所里侧一、二号联络巷（带隔离）馈电开关上方顶板喷体开裂，未及时加强支护；121辅助采区进风巷避难硐室东通道为锚喷支护处左帮3m范围喷体开裂，未及时加强支护；东翼轨道大巷井底车场主井绕道附近人行车停车场处巷道底鼓，未及时处理致使钢轨顶面高低差大于5mm；东翼轨道大巷4600m-4800m范围内底鼓严重，影响通行，未及时处理。不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定；2.东翼二号变电所是无人值班的变电所，没有关门加锁，不符合《煤矿安全规程》第四百三十九条第一款的规定；3.东翼轨道大巷架空乘人装置驱动轮外露的转动部分没有加装护罩或者遮拦等防护设施，不符合《煤矿 安全规程》第四百四十四条的规定；4.东翼轨道大巷4500m处水沟排水不畅，巷道积水；东翼胶带大巷一部带式输送机260-275#皮带架范围底鼓，水沟未及时清理，排水不畅通造成积水；东翼轨道大巷四号联络巷至五号联络巷之间排水沟无盖板，排水沟内水溢出，巷道积水超过300mm，行人不畅；东翼轨道大巷防水闸门附近20m范围巷道积水，排水沟中的淤泥未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第三百一十四条第二款的规定；5.《东翼胶带大巷迎头三灰含水层第四循环注浆改造钻孔施工安全技术措施》由施工方119勘探队编制，未经矿总工程师组织审批，不符合《煤矿防治水细则》第一百零三条的规定；6.12103轨道顺槽开门口处巷道跨度大，处于高应力区，未采取补强支护措施，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；7. 东翼轨道大巷一号联络巷向里50m范围顶板淋水，电缆遭受淋水；东翼轨道大巷1250～1450m范围顶板淋水，部分电缆遭受淋水。不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第一款的规定；8.
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元整

	2
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.12103综采工作面第15-17#支架、42-45#支架、煤机位置煤壁前端面距超过350mm，95-90#液压支架端面距超过500mm，不符合《12103综采工作面作业规程》中“端面距不超过300mm”的规定；2. 东翼轨道大巷4800m附近帮部有4棵锚杆缺少锚杆托盘，帮部钢筋网破损未及时修补，不符合《东翼轨道大巷掘进工作面作业规程》中“顶帮管理”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	3
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.现场调校12103综采工作面甲烷传感器瓦斯超限报警时，煤矿安全监控系统未实现与现场检查人员的人员位置监测系统识别卡应急联动；现场在东翼轨道大巷掘进工作面进行甲烷传感器故障试验断电时，安全监控系统不能和人员位置监测系统实现应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10的规定；2.2022年7月13日调校12103综采工作面甲烷传感器时，未使用空气样调校零点，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.3.3的规定；3.一采区辅助进风轨道斜巷为使用串车提升的倾斜井巷，斜巷上、下车场未安设能够防止带绳车辆误入非运行车场的阻车器，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第一款第二项的规定；4.东翼轨道大巷与东翼胶带大巷间六号联络巷之间主要风门设置的风门开关传感器在风门同时打开时，无声光报警信号，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.10的规定；5.东翼轨道大巷（水平大巷）架空乘人装置液压站电机供电的馈电开关小喇叭口使用分层密封圈安装，分层侧朝外，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145）11.1.10.1的规定；6.东翼胶带大巷五部皮带机头设置的煤位传感器控制线不是从顶板垂直引下，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB 51145-2015）16.5.1.6的规定；7.查询人员位置监测系统，2022年7月13日早班矿井正常生产，特种作业人员仅显示1名、带班矿领导未显示姓名只显示定位卡号，不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》AQ1048-2009第4.3.2f）的规定；8. 12105内切眼使用绞车运输，巷道一个托绳轮转动不灵活，磨钢丝绳；二号联络巷绞车中心线与轨道中心不在同一轴线上，容易造成矿车掉道，上车场缺少托绳轮，钢丝绳腐蚀严重。不符合《煤矿安全规程》第三百八十八条第二项、第三项和第四百一十二条的规定；9. 东大巷采区变电所供12103综采工作面的2台移动变压器采用高压铠装电缆，未使用专用橡套电缆，不符合《煤矿安全规程》第四百六十三条第四项的规定；10. 井下中央泵房管子井照明灯具供电电缆接线未使用接线盒，不符合《煤矿安全规程》第四百六十八条第二项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币五万元整

	4
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.12103综采工作面胶带巷转载运输机最近一次防爆性能检查时间为2022年3月17日；东翼胶带大巷五部皮带机头附近在用的型号为QYR-400/1140的皮带软启动器最近一次防爆性能检查为2021年10月5日；轨道大巷架空乘人装置机头液压站在用的电机（AC1140）最近一次防爆性能检查为2022年4月6日，检查周期超过1个月。不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；2.2022年6、7月份，12103综采工作面胶带运输机配电点处KJZ-400型总馈电开关低压漏电保护未按规定进行每天一次跳闸试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定；3. 2022年6月1日东翼轨道巷掘进工作面在用局部通风机6时34分、7时停止运行，备用局部通风机未开启，风机未实现自动切换，不符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第四项的规定；4. 2022年6月23日，安全监控系统1号、2号、3号、13号等多处分站上传数据丢失，安全监控系统未记录原因、处理措施及处理结果，不符合《煤矿安全规程》第四百九十四条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币五万元整

	5.
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.东翼轨道大巷掘进工作面设计断面为直墙半圆拱形，支护方式为锚网喷+锚索支护，锚索长度6米，间排距为1600×1600mm；锚杆长度2米，间排距为800×800mm。当前，巷道岩性主要为黑色粉砂岩、泥质砂岩，岩层倾角-1°。巷道顶板距三灰底界面高度为7.5m（逐步减少直至揭露三灰），为泥质砂岩和粉砂岩，层理发育，粉砂岩和三灰胶结不好。东翼轨道大巷穿十下灰处淋水严重，淋水腐蚀锚网索，矿井使用的锚杆、锚索为非防锈材质。东翼轨道大巷存在支护体系失效、发生顶板冒落事故的重大安全风险。矿井未辨识到该重大风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第五项
	罚款人民币五万元整

	6
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1. 2022年7月15日现场对第四部滚筒驱动带式输送机（长1600m）跑偏保护装置进行测试，空载运行该带式输送机20分钟，运行过程中，输送机第282#-562#皮带支架间长约840m上胶带跑偏，带面超过托辊边缘300～400mm，机尾处15～20m安装的跑偏保护装置前侧装有一组抗轮，跑偏保护装置未动作停机，该带式输送机跑偏保护装置失效。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币一百五十五万元整

	7
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司董事长李某某
	1. 2022年7月15日现场对第四部滚筒驱动带式输送机（长1600m）跑偏保护装置进行测试，空载运行该带式输送机20分钟，运行过程中，输送机第282#-562#皮带支架间长约840m上胶带跑偏，带面超过托辊边缘300～400mm，机尾处15～20m安装的跑偏保护装置前侧装有一组抗轮，跑偏保护装置未动作停机，该带式输送机跑偏保护装置失效。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币三万元整

	8
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司矿长席某某
	1. 2022年7月15日现场对第四部滚筒驱动带式输送机（长1600m）跑偏保护装置进行测试，空载运行该带式输送机20分钟，运行过程中，输送机第282#-562#皮带支架间长约840m上胶带跑偏，带面超过托辊边缘300～400mm，机尾处15～20m安装的跑偏保护装置前侧装有一组抗轮，跑偏保护装置未动作停机，该带式输送机跑偏保护装置失效。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币三万元整

	9
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司机电矿长孔某
	1. 2022年7月15日现场对第四部滚筒驱动带式输送机（长1600m）跑偏保护装置进行测试，空载运行该带式输送机20分钟，运行过程中，输送机第282#-562#皮带支架间长约840m上胶带跑偏，带面超过托辊边缘300～400mm，机尾处15～20m安装的跑偏保护装置前侧装有一组抗轮，跑偏保护装置未动作停机，该带式输送机跑偏保护装置失效。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币二万元整

	10
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司机电矿长姜某某
	1. 2022年7月15日现场对第四部滚筒驱动带式输送机（长1600m）跑偏保护装置进行测试，空载运行该带式输送机20分钟，运行过程中，输送机第282#-562#皮带支架间长约840m上胶带跑偏，带面超过托辊边缘300～400mm，机尾处15～20m安装的跑偏保护装置前侧装有一组抗轮，跑偏保护装置未动作停机，该带式输送机跑偏保护装置失效。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币一万元整

	11
	2022年8月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司安全总监侯某某
	1. 2022年7月15日现场对第四部滚筒驱动带式输送机（长1600m）跑偏保护装置进行测试，空载运行该带式输送机20分钟，运行过程中，输送机第282#-562#皮带支架间长约840m上胶带跑偏，带面超过托辊边缘300～400mm，机尾处15～20m安装的跑偏保护装置前侧装有一组抗轮，跑偏保护装置未动作停机，该带式输送机跑偏保护装置失效。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币一万元整



