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附件
监察执法三处2022年第10批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年8月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司
	1.西七架空乘人装置驱动轮转动部分没有加装护罩或者遮拦等防护设施，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条的规定；2.西七轨道上山使用串车提升，没有安设能够防止带绳车辆误入73上07面运输巷联络巷车场的阻车器，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第二项的规定；3.西十一架空乘人装置第72#-75#架梁之间下行侧吊椅中心至巷道突出部分的距离小于0.7m，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第二项的规定；4.113上05运输巷第四部滚筒驱动带式输送机变坡位置未安设跑偏保护装置，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）16.5.1.1；5.-215m水平大巷3号蓄电池电机车未设置机载甲烷断电仪，司机未携带或在机车内悬挂便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第五百零一条第三项的规定；
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币五万元整

	2
	2022年8月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司
	1.3上1105材料巷距离F3（落差0-25米）断层38米时，地测部门向综掘准备工区下达地测预报通知书，不符合《高庄煤业公司关于印发〈断层等构造带分级管控办法〉〈采掘工作面地质信息反馈制度〉〈断层构造带预测预报管理办法〉的通知》（高煤字〔205〕）中“距离断层50米下达预报通知”的规定；2.3上1105材料巷掘进工作面过F3（落差0-25米）断层，没有对支护方式和支护参数进行论证，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等地质构造带安全防治规定（实行）的通知〉》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第十九条的规定；3.现场检查时，使用3下303综采工作面带式输送机运送物料，不符合《煤矿用带式输送机安全规范》GB 22340-2008第5.3.1的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元整

	3
	2022年8月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司
	1.安全监控系统主要通风机风压传感器误差超过10%，未按照说明书要求进行定期调校，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.3.4的规定》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币三万元整

	4
	2022年8月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司
	1.3上1104行人联络巷测风站位置风速为0.14m/s,达不到巷道允许最低风速（0.15m/s）的要求，不符合《煤矿安全规程》第一百三十六条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	5
	2022年8月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业集团高庄煤业有限公司
	1. 7.73上07面运输巷联络巷车场掘进工作面迎头安设的压气喷雾器雾化效果差，不能形成雾幕覆盖巷道全断面，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）4.7.2.4的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币一万元整





