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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省三河口矿业有限责任公司
	1.井口和井底等候室设置的《煤矿采掘作业地点公示栏》中，未标注13上01工作面，内容更新不及时，不符合《国家矿山安监局山东局 山东省能源局 山东省总工会关于煤矿公示采掘工程平面示意图及采掘作业地点的通知》(矿安鲁[2022]63号)的规定；2.13下07材料巷掘进工作面第三部滚筒驱动带式输送机机尾缺少一节架杆，第二部滚筒驱动带式输送机机尾架杆没有连接固定，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；3.《一采区煤仓作业规程》中未进行实际需要风量计算，无风量数值,不符合《煤矿井工开采通风技术条件》（AQ1028-2006)5.6.1a）的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币四万元整

	2
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省三河口矿业有限责任公司
	1.13下07材料巷掘进工作面两道防尘净化水幕各有1个喷头堵塞不喷水，不符合《13下07材料巷掘进工作面作业规程》的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币一万元整

	3
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省三河口矿业有限责任公司
	1.13下07运输巷掘进工作面一部皮带机头三岔门口安设的顶板离层仪被喷浆覆盖，无法读数，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币一万元整

	4
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省三河口矿业有限责任公司
	1.一采区辅助采区轨道巷一处顶板离层仪观测周期超过7天，不符合《13下07运输巷掘进工作面作业规程》中“顶板离层仪观测周期不大于7天”的规定；13下07运输巷掘进工作面迎头处2排帮部锚杆距离底板超过800mm，不符合《13下07运输巷掘进工作面作业规程》中“帮部锚杆距底板不大于500mm”的规定；23下26综采工作面10#与11#、20#与21#液压支架错茬超过前梁侧护板厚度的2/3，不符合《23下26综采工作面作业规程》中“支架错茬不大于前梁测护板厚度的2/3”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币六万元整

	5
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省三河口矿业有限责任公司
	1.矿井开采的3上煤层为自燃煤层，13上01备用工作面7月10日形成通风系统后，未储备封闭防火门的材料，不符合《煤矿安全规程》第二百七十三条的规定。
	《煤矿安全监察行政处罚办法》第十七条
	罚款人民币一万元整

	6
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省三河口矿业有限责任公司
	1.13上01备用工作面第二部滚筒驱动带式输送机安设在坡度大于16°的巷道内，未设置防护网，未采取防止物料下滑、滚落等安全措施，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第六项的规定；2.13下07材料巷掘进工作面沿有煤尘爆炸危险的3下煤层掘进，隔爆水槽距离迎头240m ，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）6.5.2.4.c的要求。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币四万元整

	7
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.73上轨道下山三号联巷交叉点安设的顶板离层仪被喷浆掩盖，无法读数，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币一万元整

	8
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.73上09运输巷掘进工作面综掘机未设置甲烷断电仪，也未悬挂便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第五百零一条第一项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币一万元整

	9
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.73上09运输巷掘进工作面迎头预卸压钻孔施工时，未采用录像记录施工地点、时间、人员、钻孔参数等信息，不符合《七五煤矿冲击地压隐蔽工程验收制度》的规定；2.43下采区轨道下山掘进工作面（岩巷）压风自救装置安装位置距迎头超过40m，不符合《43下采区轨道下山掘进工作面作业规程》中“压风自救装置安装在距迎头不大于40m的位置”的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币二万元整

	10
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.43下采区运输下山掘进工作面采用锚喷支护，安装的风流净化水幕不能覆盖巷道全断面，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）4.8.2.4的要求。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币一万元整

	11
	2022年9月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.23上15综采工作面第62#-72#液压支架区域煤壁片帮，端面距400mm,不符合《23上15综采工作面作业规程》中“端面距不得超过340mm”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币三万元整




