国家矿山安全监察局山东局监察执法二处
2022年第9批行政处罚信息公告
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2022年8月29日-9月2日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
附件：监察执法二处2022年第9批行政处罚信息公开表
国家矿山安全监察局山东局
                                   2022年9月9日
附件
执法二处2022年第9批行政处罚信息公开表
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内 容

	1
	2022年9月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东泰山能源有限责任公司协庄煤矿
	1.21102W运输巷掘进工作面迎头2个卸压钻孔未悬挂管理管理牌板；距迎头20m处连续3个卸压孔塌孔，未及时掏孔，不符合《协庄煤矿防冲卸压操作规程》规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	警告，罚款人民币二万元 整

	
	
	
	
	2.-850二采回风巷风门中间漏风未封堵，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条第一款；-550m水平集中运输巷掘进工作面迎头未悬挂便携式瓦斯报警仪，不符合《-550m水平集中运输巷掘进工作面作业规程》中“迎头悬挂便携式瓦斯报警仪”的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币一万元 整

	
	
	
	
	3.21102W运输巷架空乘人装置机尾以上40m-50m处，有4m左右急停拉线固定在皮带防飞矸网上，未每天进行检查，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第九项的规定；21102W运输巷第10号、第11号机械防跑偏装置安设位置不当，不能起到防止跑偏功能；皮带机头100m内未安装机械防跑偏装置，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；-550m水平东翼回风巷测风站安设的风速传感器显示风速为 4.1m/s，而现场实测4.7m/s，误差较大，未及时采用标定的风速计对风速传感器进行标校，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.3.4规定；41112E采煤工作面回风巷一块煤层注水用压力表损坏，检查维修不及时，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币四万元 整

	
	
	
	
	4.401采煤工作面下出口以外30-40m范围内，巷道两帮最大移近量600mm、底鼓最大700mm，不符合《401采煤工作面作业规程》中“巷道两帮位移量超过10%、顶底板位移量超过15%需及时处理”的规定；401采煤工作面第47-48#液压支架处，顶梁空顶达500mm，未及时背顶，不符合《401采煤工作面作业规程》中“液压支架顶梁接顶不实，应穿料接顶”的规定；401 采煤工作面第50#液压支架伸缩顶梁未伸出，支架顶梁前端至煤壁的距离为1100mm，不符合《401采煤工作面作业规程》中“顶梁前端至煤壁的端面距不得大于340mm”的规定；11103W补充回风巷下过一采总回风上山，需加强支护10.5m,8月2日二班现场已掘进10m，采用3架复棚加强支护，复棚滞后迎头7m,不符合《11103w补充回风巷下过一采总回风上山安全技术措施》中“复棚循环进度不大于1m,复棚滞后迎头不大于5m”的规定；11103W采煤工作面回风巷超前支护段1棵单体支柱卸载，9#、11#、13#单元支架初撑力不足12Mpa,不符合《11103w工作面停产安全技术措施》中“停产期间，两巷超前支架确保初撑力不低于12Mpa,单体支柱不低于90KN”的规定；41112E采煤工作面126#-130#架液压支架错茬超过侧护板厚度的2/3，不符合《41112E采煤工作面作业规程》中“液压支架错茬不超过侧护板厚度2/3”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元 整

	
	
	
	
	5.11103W采煤工作面回风巷9号中等冲击危险区域内，有一段长度86m巷道的非沿空侧未进行预防性卸压，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第三十三条第二款的规定。
	《山东省煤矿冲击地压防治办法》第五十一条第四项
	罚款人民币七万元 整

	
	
	
	
	6.-550m水平西大巷内列车通过的风门东侧没有安设有当列车通过时能够发出在风门两侧都能接收到声光信号的装置，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条第三项的规定；-300m水平西翼、东翼总回风大巷的风速传感器未在测风站内，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十六条第二项
	罚款人民币四万元 整

	2
	2022年9月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	张某某
	21102W运输巷掘进工作面迎头2个卸压钻孔未悬挂管理管理牌板；距迎头20m处连续3个卸压孔塌孔，未及时掏孔，不符合《协庄煤矿防冲卸压操作规程》规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	警告，罚款人民币一千元整

	3
	2022年9月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	张某某
	11103W采煤工作面回风巷9号中等冲击危险区域内，有一段长度86m巷道的非沿空侧未进行预防性卸压，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第三十三条第二款的规定。
	《山东省煤矿冲击地压防治办法》第五十一条第四项
	罚款人民币二千五百元整


