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监察执法四处2022年第23批行政处罚信息公开表
 
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	432轨道顺槽掘进工作面有2处顶板淋水区、1处顶板破碎区未在原来两排锚索中间增加3根锚索加强支护，距离迎头20-30m段左帮帮部最底缺少一排锚杆，不符合《432轨道顺槽掘进工作面作业规程》中“巷道开门交叉口、煤体破碎或者有淋水区域，在原来两排锚索中间增加3根锚索加强支护，帮部最底第一排锚杆拖后迎头不大于10m”的规定；432轨道顺槽掘进工作面辅助运输使用单轨吊，单轨吊梁中间一组吊挂锚杆外漏长度超过500m，不符合《432轨道顺槽掘进工作面打设单轨吊轨道施工安全技术措施》中“单轨吊梁吊挂锚杆外露长度150-250mm”的规定；2314回撤工作面第34号、第65号液压支架顶梁未接实顶板，轨道顺槽超前支护单元支架有2组未垂直于巷道顶板，不符合《2314回撤工作面作业规程》中“液压支架顶梁要接实顶板，超前支护单元支架要垂直于顶板”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	处罚款人民币陆万元整（¥60,000）

	2
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	432轨道顺槽掘进工作面限员站向里100m巷道右帮管路上积尘2mm，未及时除尘，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	处罚款人民币壹万元整（¥10,000）

	3
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	432轨道顺槽掘进工作面评价具有弱冲击地压危险险，该巷道G13点前49.8-55.8m区域留有底煤，底煤厚度超过1.5m，采用爆破断底卸压，炮眼间排距为1000*1000m，每孔实际装药量为0.3KG，不符合《432轨道顺槽掘进工作面爆破卸压安全技术措施》中“底煤厚度1.5-3m，每孔装药0.6KG”的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	给予警告，处罚款人民币贰万元整（¥20,000）

	4
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	432皮带顺槽掘进工作面带式输送机未安设自动纠偏装置，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第15.3.2规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	处罚款人民币贰万元整（¥20,000）

	5
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	2318轨顺联络巷上山段采用锚网索支护，部分区域顶板网片破损、有悬矸，煤矿未及时发现并消除该隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	处罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	6
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	北翼皮带巷测风站风速传感器显示数值自2022年8月份以来多次出现较大波动（现场实测风速约5m/s，传感器波动最大值近15m/s），维护管理不到位，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	处罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	7
	2022年10月25日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司唐阳煤矿
	-520轨道大巷从63轨道运输巷下部5.2m和633皮带联络巷下部8m穿过，现场未采取加强支护的措施，矿井未辨识出顶板垮落风险且未采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	处罚款人民币叁万元整（¥30,000）


 
 

