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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年11月8日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿
	2022年10月份以来，矿井将井下部分CH4传感器、CO传感器设置为“调校”状态，期间上传至联网平台数据均为调校状态的曲线和数据，未按标准要求使用安全监控系统，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定；93下11-2轨顺6#顶板离层指示仪深基点深度为5.7m，小于巷道跨度的1.5倍，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T35056-2018）C.2.1的规定；93下11-1综采工作面带式输送机采用拉线急停装置实现急停功能，使用的拉线钢丝绳两端及接头处未采取可靠的固定和连接措施，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第15.3.3的规定；2022年10月21日现场检查时，测试93下11-1综采工作面安全监控系统与人员位置监测系统，在瓦斯超限情况下不能实现应急联动的功能，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	2
	2022年11月8日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿
	2022年10月21日现场检查时，93下11-1综采工作面采煤机内喷雾喷头多个堵塞不出水，不符合《煤矿安全规程》第六百四十七条的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	3
	2022年11月8日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿
	93下11-1综采工作面第99#、125#液压支架初撑力不足24MPa，不符合《93下11-1综采工作面作业规程》中“液压支架初撑力不小于24MPa”的规定；93下11-1综采工作面115#-116#、100#-101#、128#-129#液压支架间错茬超过侧护板高度的三分之二，不符合《93下11-1综采工作面作业规程》中“相邻支架无明显错茬，不超过顶梁侧护板高度的三分之二”的规定；93下11-2轨顺采用锚杆、锚索支护，在顶板淋水区域未加强支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；十二采区回风巷掘进工作面第121排、162排、604排锚索外露长度分别为300mm、290mm、400mm，不符合《济宁二号煤矿十二采区回风巷掘进作业规程》中“锚索外露长度150mm～250mm”的规定；十二采区回风巷掘进工作面第936排、955排、961排帮部锚杆外露长度分别为115mm、125mm 、120mm，不符合《济宁二号煤矿十二采区回风巷掘进作业规程》中“帮部锚杆外露长度10～100mm”的规定；103下04胶顺联络巷103#离层仪监测值72mm，且近期一直处于增加状态，该处顶板破碎为高应力区，未采取加强支护的措施，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；103下04胶顺联络巷与十采皮带巷三岔口一处肩窝处金属网破网0.6*0.8m，不符合矿井顶板管理制度“金属网破网及时补网”的规定；103下04胶顺巷道内172#排处2根锚索外露长度超250mm，1根锚杆外露长度超过100mm，不符合《103下04胶顺工作面作业规程》“锚索支护不超过250mm，锚杆不超过100mm”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币拾万元整（￥100,000.00）

	4
	2022年11月8日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿
	93下11-1综采工作面运输顺槽超前支护区域破碎机上方顶板有2棵永久支护锚索失效，煤矿未及时发现并消除该隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	5
	2022年11月8日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司济宁二号煤矿
	2022年9月30日，矿井人员定位系统数据上传中断2小时38分钟；2022年10月29日，矿井人员定位系统数据上传中断5小时31分钟，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；2022年10月29日，矿井安全监控系统数据上传中断4小时48分钟，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）


 
 

