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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法违规事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年11月22日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿
	2306综采工作面断层范围内有6个液压支架前探梁及护帮板无法打开，63#液压支架液压锁损坏，未及时检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；地面空压机房4号空气压缩机安全阀整定压力为0.95MPa，超过额定压力0.8 MPa的1.1倍，不符合《煤矿安全规程》第四百三十二条第一项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整

	2
	2022年11月22日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿
	2309轨道顺槽掘进865m至965m地段时，工作面受2305采空区积水影响。郭庄向斜轴部贯穿2305积水区，积水区底板有起伏，局部地段存在“高吊水”，老空积水不能一次完全疏放，4m宽的煤柱不能有效隔水，2309轨道顺槽在865m至965m地段掘进时，存在2305老空水溃入巷道的重大风险。疏放2305老空积水时存在老空区有毒有害气体突然涌出的重大风险。矿井未辨识该重大风险并采取相应管控措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币叁万元整

	3
	2022年11月22日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿
	2303综放工作面胶带顺槽超前支护段、2309轨道顺槽掘进工作面各有2台单元支架高压管路接头U型卡未露出阀体，不符合《2303综放工作面作业规程》《2309轨道顺槽掘进工作面作业规程》中“单元液压支架管路要用匹配的合格U型卡子联接，露出阀体3mm-5mm,并联接牢固到位”的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整

	4
	2022年11月22日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿
	矿井无轨胶轮车运输巷锚喷作业地点下风流方向100m内范围只安装一道风流净化水幕，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2008）4.8.2.4的规定；7.113上01胶带顺槽、 2309轨道顺槽皮带底部浮煤未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款规定；8.113上01掘进工作面迎头施工卸压钻孔时，产生大量煤尘，堆积在回风侧巷帮、底板、管线上，没有及时清扫、冲洗沉积煤尘，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款规定；4308工作面轨道顺槽卸压孔施工遗留的煤粉装袋后集中堆积，未及时清理，煤粉外漏，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款规定。
	

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四
	罚款人民币贰万元整

	5
	2022年11月22日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂矿业集团菏泽煤电有限公司郭屯煤矿
	2303综放工作面胶带顺槽75号架杆处探放水硐室门口为三叉口区域，现场缺少一个顶板离层仪。不符合《郭屯煤矿矿压观测制度》第二项第1条：‘煤巷、半煤巷每50米安设一组顶板离层仪，岔口增设一组’的规定；3301轨道顺槽三岔门口受3303工作面采动影响，未采取加强支护措施，不符合《郭屯煤矿顶板管理制度补充规定》中“动压影响范围内的岔门，应在主动支护基础上，采用锚索桁架梁、对棚、单元支架等方式加强支护”； 抽查2306综采工作面10架液压支架，有3处液压支架初撑力不足24MPa。受断层影响的36-66#架范围内，多处架间隙超过100mm，不符合《2306综采工作面过DF2断层安全技术措施》中“过断层处支架初撑力不低于24MPa”“支架间隙不大于100mm”的要求；113上01胶带顺槽掘进工作面迎头后约50m内两帮底锚杆近水平打设，未按下打15°要求施工，不符合《113上01掘进工作面作业规程》支护设计中“帮部底锚杆下打15°”规定；2309胶带顺槽掘进工作面有3处底脚锚杆距底板高度大于600mm，不符合《2309胶带顺槽掘进工作面作业规程》中“底脚锚杆距底板高度不大于600mm的规定”。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币肆万元整
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