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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	二采区轨道下山巷道巷修迎头附近新施工有6棵锚索外露长度超过300mm，现场测试3棵锚杆预紧力，其中1棵锚杆预紧力小于200N•m，不符合《二采区轨道下山巷修工作面安全技术措施》中“锚索外露长度不超过150-250mm，锚杆预紧力不小于200N•m”的规定；现场测试3301综放工作面轨顺端头2根单体液压支柱初撑力为4Mpa、5Mpa，不符合《3301综放工作面作业规程》中“单体液压支架初撑力不低于12Mpa”的规定；-335m水平检修硐室掘进工作面耙装机右前侧硐室施工位置巷道初喷未覆盖金属网，不符合《-335m水平检修硐室掘进工作面作业规程》“初喷喷体覆盖金属网”的规定；-335m水平检修硐室掘进工作面3棵封迎头锚杆外露长度分别为200mm、220mm、230mm，不符合《-335m水平检修硐室掘进工作面作业规程》“封迎头全螺纹锚杆露出螺母长度不得大于100mm”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币陆万元整（¥60,000）

	2
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	二采区管子道巷修工作面缺少应急广播系统，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定；二采区轨道下山巷道巷修迎头采用锚杆、锚索支护，半煤岩巷段未进行顶板离层监测，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第三项的规定；矿井开采的3煤层有煤尘爆炸危险，五采区轨道下山内、五采区煤仓与五采区胶带下山联络巷内未设置隔爆设施，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第一款的规定；5302综采工作面评价具有中等冲击地压危险，工作面液压支架工作阻力在线监测系统尚未安装完毕，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第二十七条第三款、《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币肆万元整（¥40,000） 

	3
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	二采区变电所井下停风地点栅栏外风流中的甲烷检查结果未记入检查地点的记录牌上，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第五项的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	处罚款人民币壹万元整（¥10,000）

	4
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	3309工作面形成通风系统后，未按设计构筑防火门墙，不符合《煤矿安全规程》第二百七十三条的规定；矿井开采的3煤层为自燃煤层，未按防灭火设计要求在5302综采工作面三角点和上下煤柱线落实喷洒阻化剂预防自然发火的措施，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十条第二项的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	处罚款人民币贰万元整（¥20,000）

	5
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	2022年10月18-22日，-480m避难硐室生存硐室安设的氧气传感器显示最大数值为25%，误差超规定未及时维修，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；10月21日中班现场检查时发现， 5302综采工作面智能控制系统中不能显示第1-37号液压支架前、后立柱的工作阻力情况，矿井未对该系统进行经常性维护保证正常运转，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；3301综放工作面共有13组液压支架工作阻力监测传感器，其中第10组、第12组传感器损坏，未定期检查维护，监测数据不能上传至地面监控中心，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第二十八条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	处罚款人民币肆万元整（¥40,000）

	6
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	5302综采工作面轨道巷内敷设有2趟排水管路，其中1趟管路中间接头损坏断开后未修复，达不到作业规程中2趟排水管路都必须保持完好的要求，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；3301综放工作面采煤机使用高强度橡套电缆（橡套外皮里侧有防破坏的钢丝线），距采煤机接线腔2m处电缆有2cm*2cm的破口，已漏出钢丝线，破口内有沉积煤粉及水，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	处罚款人民币叁万元整（¥30,000）

	7
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	3301综放工作面采煤机截割部用隔爆型三相电机外壳处有6条螺栓生锈严重，刮板输送机电机接线腔防爆面4条螺栓生锈严重，矿井未及时对机电设备进行检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定。 
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	处罚款人民币壹万元整（¥10,000）

	8
	2022年10月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	汶上义桥煤矿有限责任公司
	3301综放工作面轨顺巷道中有多处卸压钻孔施工后遗留的煤粉，厚度约15cm且干燥，工作面进风隅角处吊挂的电缆上积尘厚度约10mm，未采取综合防尘措施，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	处罚款人民币壹万元整（¥10,000）


 
 

