附件
监察执法二处2022年第22批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内 容

	1
	2022年12月15日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城白庄煤矿有限公司
	1.9701-1进风顺槽中部有一存放液压油、润滑油的材料库，没有配备灭火器材，不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条第一款的规定，9701-1进风顺槽中部有一存放液压油、润滑油的硐室，用过的布头放在铁桶上面和硐室门后，没有放在盖严的铁桶内，不符合《煤矿安全规程》第二百五十五条第二款的规定，9701-1进风顺槽掘进工作面靠近综掘机约20m的地段带式输送机底皮带及底托辊与堆积散碎煤矸摩擦，矿井没有及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币三万元整

	
	
	
	
	2.9701-1进风顺槽掘进工作面共揭露两条断层，在这两条断层构造带之间，没有采取加密设置顶板离层和围岩变形监测点，不符合山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发《煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）》第二十一条的规定，11月16日现场检查时，9701-1进风顺槽掘进工作面使用的锚杆扭矩扳手设置扭矩力为280N·m，不能抽查锚杆扭矩力是否达到300N·m（建议增加），不符合《9701-1进风顺槽掘进工作面作业规程》中“锚杆扭矩力不低于300N·m”的规定，9803泄水联巷掘进工作面采用锚网带支护，现场使用直径3.8mm的金属菱形网，不符合《9803泄水联巷掘进工作面作业规程》中“使用直径6.0mm的金属经纬网”的规定，9803泄水联巷掘进工作面揭穿一条落差2.1m的正断层，未使用注浆锚索加固，不符合《9803泄水联巷掘进工作面作业规程》中“过断层采用注浆锚索加固”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币六万元整

	
	
	
	
	3.9701-1进风顺槽掘进工作面备用锚索张拉机缺少一根油管，无法正常使用，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，查看安全监控系统历史报警记录时发现，9701-1进风顺槽掘进工作面甲烷传感器于2022年11月11日标校时，甲烷值到达断电值时断电器动作，断电动作数据未自动记录在开关量断电记录中，存在数据传输故障，不符合《煤矿安全规程》第四百九十四条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	4.9701-1进风顺槽掘进工作面人员位置监测分站设置位置不当，存在定位空白区域，定位精度无法满足生产区域人员位置监测的需要，不符合《山东煤矿人员精确定位系统技术要求（试行）》6.1a的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	5.通风值班人员未审阅2022年9月28日的瓦斯班报，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第八项的规定，瓦斯排放记录显示排放九采区七层煤轨道巷与皮带巷内瓦斯的时间为2022年9月20日7时35分，安全监控系统显示混合风流(甲烷浓度最高0.52%)经过的巷道停电撤人时间为2022年9月20日9时29分，不符合《九采区七层煤轨道巷与皮带巷瓦斯排放安全技术措施》的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	6.白庄煤矿现使用“煤炭科学研究院有限公司（北京）”的KJ83X（A）型数字式安全监控系统，于2017年9月安装，由于白庄煤矿2021年计划关井并于2021年5月底停产，之后未对安全监控系统进行正常的升级维护，今年煤矿申请复产后的几次监察中，发现安全监控系统存在各类故障和系统软件漏洞，由于山东省使用煤炭科学研究院有限公司（北京）厂家生产的安全监控系统用户只有四家，厂家未在山东设立客服机构，且无固定客服人员，厂家无法对安全监控系统故障及时现场维护，虽然通过远程对系统漏洞进行修补，但系统性出现故障风险未得到根本消除，白庄煤矿经与厂家多次联系，厂家回复说因为技术力量问题，部分故障问题难以根本解决，白庄煤矿存在安全监控系统维护不到位造成系统不能正常运行的重大安全风险。 
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币四万元整

	2
	2022年12月16日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东泰丰控股集团有限公司王家寨煤矿
	1.11102综采面副巷刮板输送机开关外壳保护接地与接地母线连接的铜线截面小于25mm2，不符合《煤矿安全规程》第四百七十九条第二款的规定；2.矿井一级架空乘人装置装设的张紧力下降保护装置起不到保护作用，保护装置开关与配重砣连接线过长，配重砣下降落至底板处连接线松弛无法拉动保护装置开关动作，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币三万元整

	
	
	
	
	3.2022年12月8日现场检查发现-350m爆炸物品库乳化炸药最大贮存量超过3天的需要量，矿井未及时发现并消除该隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币一万元整

	
	
	
	
	4.七采区泵房配电点8号馈电开关，供电系统图电流保护整定标注为过流70A、速断350A,,实际整定为过流70A、速断400A,未对设备定期检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。
	《煤矿安全监察行政处罚办法》第十二条
	罚款人民币一万元整

	
	
	
	
	5.矿井建立的安全生产专项整治三年行动“两个清单”中隐患清单存在：隐患排查组织不严格，风险辨识不明晰的情形，大量存在以要求代替隐患（如：隐患清单第64条“11102工作面回撤机电设备，加强机电运输管理”，第65条“11103切眼与111103切眼反掘贯通，需加强通风顶板管理”等），以工程施工安排代替隐患（如第54条“-350猴车更换钢丝绳，第55条“-510溜煤道加固铁板”等），不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二项的规定。 
	中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币三万元整

	3
	2022年12月19日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿
	 1.-147m煤仓上口处于回风流中的配电硐室上风侧未安装甲烷传感器，不符合《煤矿安全规程》第一百六十八条第二款规定，矿井3301综放工作面采空区采用注氮防灭火，没有安设能连续监测采空区气体成分变化的监测系统，不符合《煤矿防灭火细则》第六十六条第四项的规定，测试煤矿人员位置监测系统人员运动轨迹时发现，3301综采工作面顺槽安设定位分站位置不当，造成系统错误识别进出入巷道分支方向，不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范（AQ1048-2007）》4.3.1b的规定，鑫安煤矿3301综采工作面隅角激光甲烷传感器11月1日至检查时，超过15天未测试甲烷电闭锁功能，不符合《煤矿安全规程》第四百九十二条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币四万元整

	
	
	
	
	2.-415回风巷上段与-415回风巷下端贯通期间，未安排专人跟随瓦斯检查工到待贯通的-415回风巷下段检查瓦斯，不符合《煤矿安全规程》第一百四十三条第一款第一项第三目的规定，2022年11月16日夜班，瓦斯检查工孙明革到待贯通的-415回风巷下段检查瓦斯的时间是在-415回风巷上段装药前，而非爆破前，不符合《煤矿安全规程》第一百四十三条第一款第一项第三目的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	3.鑫安煤矿是按照冲击地压管理的矿井，21311轨道巷安设应力在线监测系统设定的初始应力值为5MPa，12月8日现场检查时，21311轨道巷安设应力在线监测系统第11G-5#采集显示器显示数值为0，多处采集显示器数据小于5Mpa,应力传感器故障，没有及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定，查看安全监控系统历史曲线并经核实，-575m轨道暗斜井掘进工作面主备局部通风机从2022年11月3日至今，主备风机专用双电源开关故障，主要通风机停风时，备用风机启动时间延时过长，造成风筒传感器无风报警，无法保持掘进工作面正常通风，不符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第三项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	4.21311轨道巷共揭露两条断层，在这两条断层构造带之间，没有采取加密设置顶板离层和围岩变形监测点，不符合山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发《煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）》第二十一条的规定，3301综放工作面安装的液压支架有4处液压支架顶梁错茬超过侧护板厚度的2/3，不符合《3301综放工作面作业规程》中“支架错茬不超过顶梁侧护板厚度的2/3”的规定，3301综放工作面溜尾缺两组液压支架，用铰接顶梁配单体液压支柱代替，不符合《煤矿安全规程》第一百条第二款的规定，-575m轨道暗斜井掘进工作面采用锚网喷方式支护，未对喷体厚度和强度进行检查并形成记录，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第三项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六第一款
	罚款人民币五万元整

	
	
	
	
	5.矿井矿井开采的3煤层是自燃煤层，21311皮带巷有一处高冒区，没有采取预防煤层自然发火措施，不符合《煤矿安全规程》第二百六十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币一万元整

	4
	2022年12月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司
	1.60306综采工作面采用注浆防灭火措施，工作面采空区实际注浆量每周仅为1.19m3，工作面注浆量未根据矿井实际情况确定，不符合《煤矿防灭火细则》第六十二条第六项规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	2.抽查60306综采工作面回风巷超前支护3棵单体液压支柱，其中有2棵单体液压支柱初撑力均不足11.5Mpa，不符合《60306综采工作面作业规程》“超前支护的单体液压支柱初撑力不得低于11.5MPa”的规定，11514运输联络巷掘进工作面迎头后至耙装机区段有三处顶板破碎，10棵锚杆托盘不贴岩面，3棵锚杆托盘未安装螺母，三棵锚杆与岩面成45°，不符合《11514运输联络巷掘进工作面作业规程》顶板支护设计规定；11514回风巷有5处锚杆托盘不贴岩面,不符合《11514回风巷掘进工作面作业规程》顶板支护设计规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币三万元整

	
	
	
	
	3.603采区回风道掘进工作面使用的耙装机未安装封闭式金属挡绳栏，不符合《煤矿安全规程》第六十一条第三项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	4.矿井第三部架空乘人装置运行时，控制台显示架空乘人装置运行速度为0.02m/s，与实际0.8m/s不符，未定期检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，60306采煤工作面12月5日、11月20日、11月5日进行甲烷电测试时，设于泵站的相应闭锁高压馈电开关均处于停电状态，未按规定维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币二万元整

	5
	2022年12月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东兴杨矿业有限责任公司
	1.2022年11月26日10709中面运中巷掘进工作面因停电主、备风机同时停止运行，矿井进行了撤人但未撤至全风压进风流处，不符合《煤矿安全规程》第一百六十五条的规定，10700采煤工作面沿途多处密闭内氧气浓度在16%-19%，未及时进行分析处理，不符合《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款第三项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币四万元 整

	
	
	
	
	2.查看安全监控系统历史曲线时发现，10700采煤工作面隅角甲烷传感器标校时，馈电传感器断电时间与实际不一致，曲线断电时间显示延时23秒。值班人员未及时处置，未记录在运行日志上。不符合《煤矿安全规程》第四百九十四条的规定。 
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币一万元 整

	6
	2022年12月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东良庄矿业有限公司
	1.8205轨道巷采用全锚索支护，该巷道1#导线点以里10m处顶板破碎，未加强支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；2.8205采煤工作面90#-93#液压支架相邻支架顶梁错茬超过侧护板厚度的2/3，不符合《8205采煤工作面作业规程》中“支架错茬不超过顶梁侧护板厚度的2/3”的规定；3.81501轨道巷掘进工作面迎头左帮2根锚杆未贴紧煤壁，不符合《81501轨道巷掘进工作面施工作业规程》中“当锚杆超长、岩面不平时，在锚盘下方垫木料接实顶板或两帮”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币四万元 整

	
	
	
	
	4.8204运煤巷及运煤通道两组密闭墙局部墙皮脱落，不符合《矿井密闭防灭火技术规范》（AQ1044-2007）7.5条的规定；5.西81101外轨道巷、西81101疏水巷排水点各有一台QJZ200开关把手在切断电源时未闭锁，不符合《煤矿安全规程》第四百四十二条第二款的规定；6.-350车场石门风机配电室掘进工作面一台编号为186#开关接地线未与设备外壳接地螺栓连接，而是连接在开关底座螺栓上，矿井未及时发现并消除该隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元 整

	
	
	
	
	7.前组八采轨道下山与运煤下山通道风门为采区主要风门，未安装风门状态传感器，不符合《煤矿安全规程》第五百零三条第三项的规定；8.-580补回风巷跟机皮带巷道开门处至皮带机尾沿线急停缺失（长10m左右），不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第三项的规定；9.81101运煤巷第二部、前组八采运煤下山第四部、-350车场石门II段掘进工作面第二部滚筒驱动带式输送机驱动滚筒和改向滚筒处和-580补回风巷跟机皮带机尾，未设置防护栏，无警示牌，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项的规定；10.西81101外轨道巷第4部滚筒驱动带式输送机机头处装设的跑偏保护装置里侧挡杆缺失（外侧和机尾处跑偏保护装置完好，未整体失效），不符合《良庄矿业机电管理制度》中“皮带跑偏保护安装完好”的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币四万元 整

	
	
	
	
	11.前组八采运煤下山第四部滚筒驱动带式输送机驱动部自动洒水保护装置喷头堵塞，不出水，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第二项的规定；12.81101运煤巷第二部皮带机头喷雾管路堵塞，不能正常使用，不符合《煤矿安全规程》第六百五十二条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币四万元 整
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	2022年12月21日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东明兴矿业集团有限公司小港煤矿
	1.71503进风巷滚筒驱动的带式输送机机头附近设置的强制纠偏左右两侧立辊间距小于皮带宽度，导致皮带被挤成拱形，严重磨损带边，矿井未及时发现并消除该隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币三万元 整

	
	
	
	
	2.71503进风巷里段整修地点补打的3根锚索外露锁具长度超过300mm，不符合《71503进风巷里段整修作业规程》中“锚索露出锁具长度为150-250mm”的规定；3.8202-1综采工作面23#、24#液压支架处的煤壁片帮，端面距400mm，不符合《8202-1综采工作面作业规程》中“端面距不超300mm”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币三万元 整

	
	
	
	
	4.2022年11月25日国家矿山安全监察局山东局发布强寒潮天气预警提示，要求各矿井加强对井口供暖设备设施的维修维护，确保供暖设备运行正常，按照《煤矿安全规程》第一百三十七条的规定，进风井口以下空气温度必须在2℃以上。11月29日，国家矿山安全监察局山东局监察执法二处统计各矿井进风井口空气温度时，山东明兴矿业集团有限公司小港煤矿报告副立井井口温度13℃，2022年12月1日现场检查时发现副立井井筒在井口以下约40m处有结冰现象并形成冰锥。矿井提供虚假情况，隐瞒存在的事故隐患，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第四十五条
	罚款人民币二万元 整

	
	
	
	
	5.查询矿井11月30日矿井通风报表、安全监控报表，七采区回风巷测风站平均风速为2.68m/s，安装在此处的风速传感器显示平均风速为3.08m/s误差大，未及时采用标定的风速计对风速传感器标校，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.3.4规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币二万元 整
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	2022年12月21日
	国家矿山安全监察局山东局
	杨某某
	2022年11月25日国家矿山安全监察局山东局发布强寒潮天气预警提示，要求各矿井加强对井口供暖设备设施的维修维护，确保供暖设备运行正常，按照《煤矿安全规程》第一百三十七条的规定，进风井口以下空气温度必须在2℃以上。11月29日，国家矿山安全监察局山东局监察执法二处统计各矿井进风井口空气温度时，山东明兴矿业集团有限公司小港煤矿报告副立井井口温度13℃，2022年12月1日现场检查时发现副立井井筒在井口以下约40m处有结冰现象并形成冰锥。矿井提供虚假情况，隐瞒存在的事故隐患，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第三十二条
	警告，罚款人民币五万元整




