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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	16205高档普采充填工作面人行道两侧单体液压支柱钻底量超过100mm,未使用柱鞋，不符合该工作面作业规程中“单体支柱钻底量超过100mm时，应使用柱鞋”的规定，西三采区轨道巷修复工作面测风站处顶板存有裂隙，未采取锚网加强支护；该轨道巷修复工作面74 号皮带架处一颗锚杆托盘未紧贴岩壁，不符合《西三采区轨道巷修复工作面作业规程》中“遇断层、裂隙要采取锚网加强支护；锚杆支设符合要求，锚杆托盘要紧贴岩壁”的规定，2022年11月1日-11月28日，矿井没有向负责该矿监察的国家矿山安全监察局山东局监察执法五处指定的邮箱报送煤矿安全生产风险动态管控报表，不符合《<“标尺标识”动态管控采掘工作面推进速度><煤矿安全生产风险动态管控报表制度>的通知》(矿安鲁〔2021〕22号)中《煤矿安全生产风险动态管控报表制度》第四条第一款、第二款的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款叁万元

	2
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	矿井所采16煤层煤尘具有爆炸危险性，西三采区皮带巷修复地点巷道修复机里侧有近10m范围内煤尘堆积厚度达2mm且干燥，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款壹万元

	3
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	现场对西三采区轨道巷修复工作面甲烷传感器进行标校时，操作人员未控制小流量操作，显示值上升过快，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）A.1.3b）的规定，现场对西三采区轨道巷修复工作面和西三采区皮带巷修复地点回风侧甲烷传感器甲烷传感器测试时发现，在出现甲烷超限断电需要立即撤人的紧急情况下，未实现自动与人员位置监测系统的应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）4.10的规定，西二采区第五部滚筒驱动带式输送机机尾防撕裂保护装置安装在落煤点顺煤流方向向前4m的地方，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》第15.3.5的规定，矿井行人下山架空乘人装置未安装使用防脱绳保护，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第一款六项的规定，矿井九号上山（倾角15°）使用DTL-80型滚筒带式输送机运输，未装设输送带张紧力下降保护装置，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第四项的规定，矿井主要通风机一级电机未设置设备开停传感器，不符合《煤矿安全规程》第五百零三条第三款的规定， 矿井调度通讯系统不具备选呼、急呼、全呼、监听等功能，不符合《煤矿安全规程》第五百零七条第二款的规定，矿井西三采区轨道巷与皮带巷之间三号联络巷分支处没有设置人员位置监测系统分站，不能满足监测携卡人员出、入方向的要求，不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》（AQ1048-2007）5.1.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款肆万元

	4
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	西三采区二号联络巷风门开关传感器出现故障，当两道风门同时打开时不能发出声光报警信号，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，2022年11月24日现场测试时，九号上山上车场变坡点下气动挡车栏升降不到位，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，矿井架空乘人巷下口30m范围架空乘人装置全程急停线缆敷设松散，现场拉动测试时不能动作，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，西三采区轨道巷3号顶板离层仪刻度被喷体糊住，不能读数，未及时清理维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，-64m轨道下山提升绞车左侧提升滚筒的松绳保护断开，失效不起作用，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，矿井16205高档普采充填工作面移动式连续采煤机使用的MYP3X95型橡套电缆未进行每月１次绝缘检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定，矿井-127m水平轨道下山使用的提升绞车的工作闸和制动闸移动满行程，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定，2022年11月29日早班，在16205高档普采充填工作面作业的职工程明山携带的人员定位标识卡不能正常使用，未及时维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款肆万元

	5
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	抽查矿井瓦斯检查手册，16205高档普采充填工作面2022年10月18日、22日夜班均放炮两次，两次均进行了“一炮三检”，但两次“一炮三检”结果中均有一次未通知现场作业人员（班组长未在瓦斯检查手册上签字），不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第五项和《级索煤矿瓦斯检查制度》的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款壹万元

	6
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	西三采区皮带巷第二部滚筒驱动带式输送机机尾7#、9#上胶带自动纠偏装置仅有1个站轮，不符合《级索煤矿胶带输送机综保安装及试验制度》中“带式输送机上胶带自动纠偏装置间隔50m安设一组”的规定，2022年11月27日10:17-12:36，矿井西二采区煤仓上方甲烷传感器断线报警，矿井未查明原因，及时处理，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）9.3.5的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	罚款贰万元，警告

	7
	2022年12月23日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市级翔（集团）级索煤矿
	16205高档普采充填工作面因处理二合顶需要爆破作业，矿井没有将该工作面爆破作业列为重大安全风险并采取相应的管控措施管控，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T3417-2018）5.3.3的规定，16205采煤工作面为对拉工作面，采用条带充填普采工艺，上面有14个条采硐密闭、下面有17个条采硐密闭，每个条采硐宽10m，留采煤柱10m。启封后采用单体液压支柱支护，柱距1.8m，排距1.35m，支护后预充填8m，然后密闭。目前上面还有5个，下面还有6个条采硐密闭尚未启封，开采过程中条采硐密闭频繁启封、充填、密闭、再启封，始终保留1个条采硐正常生产，3个条采硐启封备采。矿井生产过程中存在：（1）采煤工作面风量变化频繁、不稳定造成风量不足安全风险；（2）开启密闭频繁对启封工作产生麻痹思想、管理不到位导致窒息、有毒有害气体涌出的安全风险。矿井没有排查出该安全风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款陆万元



