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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年12月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.东翼轨道大巷八号联络巷至钻机硐室段巷道的水沟断面较小，疏排能力小于涌水水量，不符合《煤矿安全规程》第三百一十六条的规定；2.《东翼轨道大巷三灰含水层第四循环注浆改造安全技术措施》中缺少对帷幕高压注浆环节的安全技术措施，不符合《煤矿防治水细则》第七十三条第二项的规定；3.12105采煤工作面采用沿空留巷工艺，目前防止漏风采用挂风筒布的措施，不能有效防止巷道与采空区之间的漏风，不符合《煤矿防灭火细则》第二十三条的规定；4.12105采煤工作面进风顺槽10#顶板离层仪设计安装深度8m,现场测量安装深度7m，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；5.井下使用的单体液压支柱入井前只进行5min压力试验，未进行4h的高、低压稳压试验，不符合《矿用单体液压支柱通用要求》（MT112.1-2006）6.6的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元整

	2
	2022年12月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.查询矿井人员位置监测系统，2022年11月8日夜班，东翼轨道巷掘进工作面人员位置监测分站未监测到进入该掘进工作面的全部作业人员，不符合《煤矿安全规程》第五百零四条规定。2.12105采煤工作面回风顺槽皮带机头处烟雾传感器安设在巷帮侧，未安设在输送机正上方；东翼运输大巷第五部带式输送机烟雾传感器未安装在输送机正上方。不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》GB51145(15.3.6)规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条条第二项
	罚款人民币四万元整

	3
	2022年12月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.现场抽查12105采煤工作面进风顺槽超前支护段单体液压支柱工作阻力，有3棵支柱工作阻力不足10MPa，不符合《12105采煤工作面作业规程》中“单体液压支柱工作阻力不低于11.5MPa”的规定
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	4
	2022年12月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.矿井外线供电II回线路郭张线，引自嘉祥县110kV郭庄变电站，该供电线路跨越区域多、架设方式复杂，使用水泥杆、铁独杆、铁塔杆、地埋电缆4种方式，供电设施老化。供电可靠性、稳定性、安全性差，存在双回路供电不可靠的重大风险。矿井未辨识此重大风险并采取相应管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币四万元整

	5
	2022年12月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东宏阳矿业有限公司
	1.井底车场处3#司控道岔显示器斜道方向不显示，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条条第三项
	罚款人民币一万元整




