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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法违规事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
	1.3601轨顺超前支护使用的单体支柱迎山不足，不符合《3601综采工作面作业规程》“单体支柱要迎山有力”的规定。2.3804胶带顺槽掘进工作面后方30米范围内顶帮有5根顶板锚索外露长度超过250mm,1根锚杆断裂未及时补打，2根锚杆外露长度不足10mm，5根锚杆外露长度超过50mm。不符合《3804胶带顺槽作业规程》“顶帮锚索外露长度不超250mm，顶帮锚杆外露长度应在10-50mm”规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币叁万元整

	2
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
	1.3410轨道顺槽有2处帮部钢带支护锚杆失效；3600采区轨道上山79-83#水管处巷道下帮多根锚杆支护失效，未及时补打锚杆，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T35056-2018）第4.4.4.3的规定。2. 抽查西翼胶带运输大巷胶带运输机100m范围内托辊，有8处托辊锈蚀严重无法转动，未及时维修、更换，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。3.井下西翼一采区变电所回风侧风门的调节风窗采用普通木料，未采用不燃性材料。不符合《煤矿安全规程》第二百五十七条第三款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币叁万元整

	3
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
	1.3410轨道顺槽超前支护第31组单元支架安装的2个压力表均损坏，未及时检查维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。2.西翼煤仓处安装的烟雾传感器表面积尘未及时清理，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8的规定。3.西翼煤仓处人员位置监测系统分站天线安装在净化水幕喷头下，受淋水影响未及时处理，不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》（AQ1048-2007）5.1.8的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整

	4
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
	1.3602轨道顺槽G4、G20#应力传感器位于强冲击危险区，传感器间距为40m，不符合《冲击地压测定、监测与防治方法 第7部分：采动应力监测方法》（GBT 25217.7-2019）4.2.3.2、《3602采煤工作面防冲专项措施》中“强冲击危险区应力传感器布置间距不得大于20m”的规定。2. 3804胶顺联络巷为锚网索支护煤巷，开门口处巷道跨度为6米，安设在该处的顶板离层仪深基点深度为8米，达不到巷道跨度1.5倍，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》附录C2.1的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整

	5
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
	查看视频监控系统发现，11月3日中班3602采煤工作面挡矸皮带误压入采煤机电缆下，采煤机无法通过，未停止采煤机及刮板输送机，即进行人工清理皮带作业，属于违章作业，不符合《3602采煤工作面作业规程》中“刮板输送机等设备遇到紧急情况时应当及时停机闭锁处理”的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	给予警告，对单位罚款人民币壹万元整，对采煤一区区长任某某罚款壹仟元整

	6
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团单县能源有限责任公司
	3800胶带下山长约20m范围内皮带机里侧煤尘厚度超过10mm，未及时清理，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元整
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