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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	矿2022年9月份对三采区放水巷启封密闭，瓦斯检查工对受影响的316皮带巷、主井给煤机等区域电气设备恢复送电前进行瓦斯检查，未将瓦斯检查结果记入班报手册，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第五项规定。违反了《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十八条的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元

	2
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	北翼皮带巷扩修掘进工作面后中部排水点处巷道（半煤岩锚网喷）出现断层（落差约2m）、顶板破碎，该处顶板破碎带未安设顶板离层仪，不符合《北翼皮带巷扩修掘进工作面规程》中“在顶板破碎带安设顶板离层仪”的规定，31613运输顺槽掘进工作面“运13”号导线点附近遇断层带（连续揭露4条断层，落差分别为1.4m、1.0m、0.7m、0.5m），未采用锚索梁、金属支架等联合支护方式加强支护，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发<煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）>的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第十九条的规定。2022年11月8日至12日，准备工区未按照规定对西翼煤柱工作面上轨道顺槽超前支护段的单体液压支柱进行工作阻力观测，不符合《西翼煤柱工作面作业规程》中“每天对超前支护范围内支柱阻力进行观测”的规定。31612采煤工作面下轨道超前支护段（工作面出口）有2架钢梁下各缺少1棵单体液压支柱，不符合《31612采煤工作面作业规程》中“超前支护一梁三柱”的要求，31613下轨道顺槽掘进工作面迎头后约20m附近巷道左帮3根锚杆托盘未紧贴岩面，不符合《31613下轨道顺槽掘进工作面作业规程》“托盘紧贴岩面”的规定。违反了《山东省安全生产条例》第三十条第一款第三项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币陆万元

	3
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	2022年10月份，未对31617采煤工作面上轨道巷、下轨道巷、运输巷区域的防爆照明灯进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定。2022年11月14日16时17分至16日12时20分，在西翼大巷煤柱工作面上运输巷安设的人员位置监测系统第131号读卡分站出现通讯中断（供电）故障，未及时处理或维修，不符合《煤矿井下作业人员管理系统使用与管理规范》（AQ1048-2007）5.1.11的规定。抽查矿兼职救护队配备的一氧化碳测定器（型号：CTH1000，出厂编号：18184），不能正常显示，未进行经常性维护保养，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的要求。以上违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元

	4
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	31617运输巷第二部带式输送机磁力启动器设计整定值35A、8倍过载，现场整定值39A、7倍过载，整定值未及时调整，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定。2022年11月9日8时4分，北翼皮带扩修掘进工作面正常工作的局部通风机（未采用三专供电）停止工作，备用局部通风机未能自动切换启动，不符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第四项的规定。2022年11月9日7时34分至50分，北翼皮带巷扩修掘进工作面动力负荷馈电状态传感器传输数据丢失；经核实，该馈电状态传感器未接至监控分站电源，取自附近开关电源，不能保证监控系统连续运行，不符合《煤矿安全规程》第四百八十九条第三款的规定。西翼大巷煤柱工作面运输巷1#带式输送机机尾处的跑偏防护装置固定不牢，输送带距离跑偏装置托辊端部边缘150mm，不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT872-2000）4.5.3b的规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币肆万元

	5
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	现场检查时，31617采煤工作面采煤机内喷雾小于2MPa，外喷雾不能正常使用，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）4.6.1.1a的要求。违反了《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》五十四条
	罚款人民币壹万元

	6
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	煤矿兼职救护队伍在2022年2、3、5月份未开展应急救援行动演练，不符合《山东省生产安全事故应急办法》第十九条第一款的规定
	《山东省生产安全事故应急办法》第三十三条第三项
	罚款人民币贰万元

	7
	2022年11月30日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东丰源远航煤业有限公司北徐楼煤矿
	31617采煤工作面目前仰采，《31617采煤工作面作业规程》要求工作面上轨道巷、下轨道巷、运输巷设计分别安装二级排水系统，单级排水泵功率2*7.5Kw，实际未安装排水电泵等设备，未按设计建成工作面排水系统，未采取措施消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。西翼大巷煤柱工作面运输巷端头后部采空区采取强制放顶措施后，悬顶面积超过30m2，未采取措施消除事故隐患，不符合《西翼大巷煤柱工作面作业规程》“悬顶面积不超过30 m2”和《煤矿安全规程》第一百零五条第一款的规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币叁万元

	8
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	①3306①综采充填工作面轨道顺槽使用4架液压支架进行超前20m支护，其中2架未升起接实顶板，另外2架初撑力不足10MPa，不符合《3306①综采充填工作面作业规程》“支架接实顶板，初撑力不低于10MPa”的要求；②2022年10月18日现场检查时，3606②综采工作面79#与80#、107#与108#、112#与113#液压支架间错茬大于顶梁侧护板高的2/3；86#液压支架前、后立柱支撑力分别为20MPa、0.1MPa，128#液压支架前、后立柱支撑力分别为0.3MPa、2.1MPa，不符合《3606②综采工作面作业规程》中“液压支架错茬不得大于顶梁侧护板高的2/3、液压支架支撑力不小于24MPa”的规定；③3306①综采充填工作面乳化液泵站输出压力22-28MPa；3606②综采工作面液压泵站的输出压力为28MPa，不符合作业规程中“液压泵站输出压力不低于30MPa”的规定；④⑤⑥⑦⑧⑨263下07采煤工作面1#与2#、77#与78#、86#与87#、99#与100#、100#与101#液压支架间错茬大于顶梁侧护板高的2/3； 1至3#、97至102#液压支架初撑力为12～17MPa,不符合采煤工作面作业规程中“相邻支架顶梁平整，无明显错茬（不超过顶梁侧护板高的 2/3、支架初撑力不得小于24MPa”的规定；⑤263下07采煤工作面机尾102#液压支架与巷道内单元支架间距离为1.2m，未增设铰接顶梁与单体液压支柱进行补充支护，不符合《263下07采煤工作面作业规程》中“当单元支架与机尾102#架间距大于0.8m，小于1.8m时，采用一排铰接顶梁配合单体液压支柱走向支设进行支护”的规定；⑥2022年9月17日至26日，综采二区未按规定对263下07运输巷顶板离层情况进行观测；9月20日至28日，未按规定对23下616东运输巷顶板离层情况进行观测，不符合《263下07采煤工作面作业规程》和《23下616采煤工作面作业规程》中“每周要对两巷的顶板离层位移进行观测”的规定；⑦3606②综采工作面滚筒式采煤机停止运行，未将采煤机截割部离合器打开，不符合《煤矿安全规程》第一百一十七条第一项的规定；⑧27303运联掘进工作面正在进行开门施工，开门点左侧顶板施工了加强支护的锚索梁，靠近迎头一组锚索梁接顶不实，不符合《27303运联掘进工作面作业规程》“锚索梁接实顶板”要求；⑨273上03轨联掘进工作面掘进机后巷道左帮2根锚杆托盘未紧贴巷壁，不符合《273上03运输巷（含轨联）掘进工作面作业规程》“确保锚杆的托盘紧贴巷壁”的规定。违反了《山东省安全生产条例》第三十条第一款第三项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币柒万元

	9
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	①263下07采煤工作面液压泵站配电点接地极电阻值为2.8Ω，不符合《煤矿井下低压供电系统及装备通用安全技术要求》(AQ1023-2006) 6.4.2.2的规定；②南翼转运掘进工作面第二部带式输送机尾防跑偏保护装置距离托辊边缘超过20mm，该处的行人道侧的带面超过托辊边缘25mm，防跑偏保护装置未发出报警信号，不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT872-2000）4.5.3b的要求；③南翼转运掘进工作面耙装机馈电开关、水泵开关、耙装机启动按钮、防爆照明灯等电气设备9月份未进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币肆万元

	10
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	①2022年9月19日17：41-18：05，南翼转运掘进工作面正常工作局部通风机掉电，备用局部通风机未能投入正常工作，不符合《煤矿安全规程》第一百六十四条第四项的规定；②南翼轨道下山（水平进风斜巷）内距上部车场30m位置，行人助力器磁力启动器进线喇叭口密封圈、控制按钮喇叭口密封圈老化、龟裂，不符合《煤矿安全规程》第四百八十二条规定。违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元

	11
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	2022年10月份，矿井针对新采用的充填开采工艺进行专项安全风险辨识评估，辨识评估出“充填管理堵管、爆管”为重大风险，矿井安全生产面临的风险发生重大变化，未及时修订安全生产应急预案，不符合《生产安全事故应急预案管理办法》第三十六条第三项的规定。
	《生产安全事故应急预案管理办法》第四十五条第一款第五项
	罚款人民币壹万元

	12
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	2022年7月，新调入（由本矿所属电厂调入）的闵XX等45人到地面充填制浆车间、机电设备制修厂、机电运输科、通防科工作（均为“其他从业人员”岗位），煤矿对上述人员进行的初次安全培训时间为24学时，不足72学时，不符合《煤矿安全培训规定》第三十五条第二款的规定。
	《煤矿安全培训规定》第四十七条第二项
	罚款人民币叁万元

	13
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	①2022年10月17日，3307①轨道巷掘进工作面进行临时停工、停风，未向调度室报告，不符合《煤矿安全规程》第一百七十五条第三款规定；②2022年9月8日，矿安排3306管路通道掘进工作面中班开工，未经矿安全准入即在早班开工作业，不符合矿工作面开工管理规定，违反了《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	给予警告，罚款人民币贰万元

	14
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	①自2022年10月4日以来，23606轨道巷C-2-10号密闭墙U型水柱计返水，U型管不能正常检测密闭墙内压差，未及时分析原因，未采取措施消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；②南翼转运掘进工作面耙装机使用的直径15.5mm钢丝绳破股，未及时发现隐患并采取措施消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币叁万元

	15
	2022年11月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司柴里煤矿
	南翼轨道下山（长约1000m）下车场、中部平车场、部分斜巷等地段的底板沉积煤尘厚达2mm，未及时清扫、冲洗，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定，违反了《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十条的规定。
	《煤矿安全监察行政处罚办法》第二十条
	罚款人民币壹万元
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