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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.27316上顺槽冲击地压危险区域在敞口式集装箱中存放的物料没有采取固定措施，不符合《煤矿安全规程》第二百四十三条的规定；2.7315下顺槽联络巷掘进工作面回风引入七采胶带巷，控制工作面回风的风门不可靠，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条第一款的规定；3.27316下顺槽掘进工作面过SF762正断层前，没有对支护方式和支护参数进行论证，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发<煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）>的通知》第十九条的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元整

	2
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.7315下顺槽联络巷掘进工作面凿岩方式由综掘机改为爆破后，作业规程中的风险辨识没有对爆破作业进行风险辨识并制订相应的爆破作业管控措施，不符合《山东省安全生产条例》第三十五条第一款第一项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十七条
	罚款人民币三万元整

	3
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.现场检查时，7317综采工作面75#-90#顶板破碎区域液压支架未及时超前支护，且个别支架不接顶，不符合《7317综采工作面作业规程》中“支架及时超前支护，结实顶板”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	4
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.27316上顺槽沿空掘进，循环降压疏放27318采空区积水，探放水设计中未明确27318回采期间施工卸压孔位置、间距，未辨识出巷道掘进揭露原卸压孔存在导通老空出水的风险，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；2.7317综采工作面推采13m揭露27317切眼及27317上顺槽，并在后续推采过程中使用下顺槽尾巷沿空留巷工艺继续推采，具体工艺流程为采煤机截割巷道、对留巷区域支护、采空区顶板切缝、使用单元支架加强支护、沿空侧挡矸支护，且随推采逐步缩面，工作面继续推采存在采空区侧切顶、挡矸、支护效果不达预期，冒顶、片帮和巷道断面不符合通风、行人要求的风险，留巷、缩面期间吊装、回撤、运输液压支架、单元支架存在机械伤人风险，工作面前方缩面应力逐渐集中发生冲击地压的风险。矿井未对上述风险进行辨识并制定管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；3.27316下顺槽掘进工作面采用锚网索支护，过SF762正断层，落差6米，直接顶为砂岩，过断层采用锚索长度6米，按断层产状计算前方将有8米范围巷道锚索不能锚固在稳定岩层中，巷道还需20米穿过断层进入煤层，矿井制定的过断层安全技术措施中没有按照《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发<煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）>的通知》的要求采用加长锚索、以及锚索梁、金属支架等联合支护方式加强支护措施，存在顶板大面积垮落的重大安全风险，矿井未对该风险进行风险分级管控，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币十万元整

	5
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.七采胶带巷安设有架空乘人装置，在架空乘人装置和带式输送机之间安设防止胶带断带伤人的安全设施（钢丝绳）多数损坏或者缺失，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定；2.-650轨道下车场扩修应急广播系统安设在三岔口外，距扩修地点距离100m外，迎头人员不能清晰听见应急指令，不符合《煤矿安全规程》六百八十五条的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条条第二项
	罚款人民币三万元整

	6
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.-650轨道下车场扩修迎头积矸多，爆破产生的矸石未及时清理，不符合《-650轨道下车场及联络巷扩修施工安全技术措施》中“爆破产生的矸石应及时清理”的规定；2.27316上顺槽老空水疏放预计最大放水量可达138m3/h，现场使用BQS60/60/22型排水泵（流量60m3/h，扬程60m，功率22kW），不符合《27316上顺槽施工27318老空积水探放水钻孔风险辨识及安全技术措施》中“安设排水能力不低于65m3/h的排水泵”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条
	罚款人民币五万元整

	7
	2022年11月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山王楼煤矿有限公司
	1.27316上顺槽掘进工作面带式输送机机尾2组缓冲托辊被煤泥包裹无法转动，未及时维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；
2.现场检查时-1150水仓图像监视黑屏，不能显示现场画面，不符合《煤矿安全规程》第五百零九条的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条条第三项
	罚款人民币四万元整



