
国家矿山安全监察局山东局监察执法一处
2023年第1批行政处罚信息公告
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年1月6日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法一处2023年第1批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                                2023年1月9日
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监察执法一处2023年第1批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法违规事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年1月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	7302综放工作面撤面前未在工作面两顺槽安装局部通风机，工作面液压支架拆除前未提前将风筒安至撤架迎头，不符合《7302综放工作面设备撤除作业规程》“撤面前在工作面两顺槽安装局部通风机”、“工作面液压支架撤除前提前将风筒安至撤架迎头”的要求。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币壹万元整

	2
	2023年1月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	TBM组装硐室（上分层）掘进工作面上山部分支护形式设计为3-3断面，现场检查时每排布置5根锚索，现场测量帮部锚索与顶部锚索间距为2100mm，不符合《TBM组装硐室（上分层）掘进工作面作业规程》中“3-3断面锚索采用“7-0-7-0”布置。两肩各施工一根锚索，与顶、帮间排距为1600×1600mm”的规定；5311运输顺槽机头段掘进工作面迎头10m范围顶板破碎，未加密锚索布置，不符合《5311运顺机头段掘进工作面》中“施工过程遇顶板破碎区应锚索加密布置，在两排锚索之间加打一排锚索”的规定；五采南翼探巷采用锚（索）网支护，迎头连续三架29U型钢锚索梁的中部锚索安装角度小于80°，不符合《五采南翼探巷掘进工作面作业规程》“锚索安装角度90°，误差±5°”的规定；7303综放工作面72-74#液压支架前立柱初撑力分别为5.1MPa、7MPa、15MPa，不足24MPa，不符合《7303采煤工作面作业规程》中“液压支架前立柱初撑力不得低于24MPa”的规定；查人员位置监测系统发现：2022年8月26日，7303综放工作面轨道顺槽顶板深孔爆破放炮员躲炮距离200m，躲炮时间20min，躲炮距离不足300m，躲炮时间不足30min，不符合《冲击地压测定、监测与防治方法 第13部分：顶板深孔爆破防治方法》（GBT 25217.13-2019）6.2.2的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币伍万元整

	3
	2023年1月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	TBM组装硐室（上分层）掘进工作面使用的放炮喷雾现场试验，喷射距离不足12m，雾化效果差，不能覆盖全断面，不符合《TBM组装硐室（上分层）掘进工作面作业规程》中“保证喷雾水幕可喷至爆破地点喷射距离≥12m，雾化效果良好，能够覆盖全断面”的规定；5311运输顺槽掘进工作面一道自动控制净化水幕6个喷嘴有2个堵塞，不能覆盖全断面，不符合《5311运输顺槽掘进工作面作业规程》中“自动水幕应覆盖巷道全断面，灵敏可靠，确保正常使用”的规定。
	

《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整

	4
	2023年1月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	5311运输顺槽掘进工作面单体支柱测力计损坏，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；7302综放工作面轨道顺槽端头处使用的拖移绞车，绞车钩头绳断丝、损坏严重未及时更换，不符合《7302综放工作面设备撤除作业规程》“使用绞车拖移设备前，发现钩头绳断丝、损坏严重等情况必须及时更换”的要求。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整

	5
	2023年1月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	2022年12月28日早班现场检查时，7306运输顺槽掘进工作面的便携式甲烷检测报警仪读数为0.18%，甲烷传感器读数为0，两者读数差大于允许误差；7302综放工作面回撤迎头处设置的便携式甲烷检测报警仪显示为0.15%，现场实测为0，便携式甲烷检测报警仪超差，不符合《煤矿安全规程》第四百九十三条的规定；7303综放工作面轨道顺槽煤壁前50m处的2架单元支架安全阀分别达到40.9MPa、42MPa，超过了单元支架安全阀额定开启压力（40.76MPa），未及时管理维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整




