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根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2022年12月29日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法四处2022年第34批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                               2023年1月2日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件
监察执法四处2022年第34批行政处罚信息公开表
 
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2022年12月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	二采区皮带巷、4305切眼硐室带式输送机机尾跑偏保护装置安装位置不正确，未在机尾10m～15m处安装，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第16.5.1的规定；1306进风顺槽联络巷斜巷内第一道挡车栏高×宽=1200×1600mm=1.92m2（巷道高×宽=3100×3300mm=10.23m2），右侧为移动变压器，安装位置不合适，第二道挡车栏高×宽=1000×2600mm=2.6m2（巷道高×宽=3300×4500mm=14.85m2），两道挡车栏断面积太小，不能有效阻挡运行中断绳、脱钩的车辆，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第一款第一项的规定；1306综采工作面轨道顺槽三部车场斜巷上车场变坡点下方略大于1列车长度范围缺少一道挡车栏，不符合《煤矿安全规程》第三百八十七条第一款第五项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	2
	2022年12月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	抽查矿兼职救护队配备的便携式多参数测定器（型号：CD4，出厂编号：20061097）,测定器开机后氧气出现异常报警，未进行经常性维护保养，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的要求；查看国家矿山安全风险监测预警系统显示，2022年12月11日现场检查时，煤矿井下4305皮顺回风流、2303轨顺联络巷甲烷传感器设置的报警值和断电值不能传输到国家矿山安全风险监测预警平台，未及时维护处理，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；2022年12月5-8日，矿井未对二采区绞车硐室内移动变电站低压馈电开关的低压漏电保护进行每天1次跳闸试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定；1306综采工作面第15#、147#液压支架电液控显示屏均不能正常显示液压支架工作阻力，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；矿井人员位置监测系统与国家局系统不兼容，不能显示人员出入主要采掘工作面的情况，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整（￥30,000.00）

	3
	2022年12月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	2022年9月份，煤矿兼职救护队伍未开展应急救援行动演练，不符合《山东省生产安全事故应急办法》第十九条第一款的规定。
	《山东省生产安全事故应急办法》第三十三条第三项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	4
	2022年12月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	4305皮带顺槽采用锚杆、锚索支护，在顶板淋水区域未加强支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；2303皮带顺槽掘进工作面迎头处有3棵锚杆托盘未紧贴岩面，不符合《2303皮带顺槽掘进工作面作业规程》中“锚杆托盘要紧贴岩面”的规定；西翼单轨吊充电硐室掘进工作面迎头初喷未覆盖金属网，不符合《西翼单轨吊充电硐室掘进工作面作业规程》中“初喷必须覆盖金属网”的规定；1306进风顺槽联络巷与进风顺槽三岔口处未加强支护，不符合《1306综放工作面作业规程》中“三岔口等特殊地段需加强支护”的规定；1306综采工作面进风顺槽超前支护第JQ6112号、JQ6504号单体液压支柱初撑力均为0MPa，JQ6158号单体液压支柱初撑力为10MPa，不符合《1306综采工作面作业规程》中“单体液压支柱初撑力不小于11.5MPa”的规定；1306综采工作面有5处液压支架错茬超过顶梁侧护板高度的2/3，不符合《1306综采工作面作业规程》中“相邻液压支架错茬不超过顶梁侧护板高度的2/3”的规定；1306综采工作面第52#、53#、54#液压支架初撑力均为20MPa，第105#、112#、154#液压支架初撑力均为18MPa，不符合《1306综采工作面作业规程》中“液压支架初撑力不小于25.2MPa”的规定；4316综放工作面超前支护段有5颗液压支柱钻底超过100mm，不符合《4316综放工作面作业规程》中“液压支柱钻底不超过100mm”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	5
	2022年12月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	矿井开采的3煤层自燃倾向性等级为Ⅱ类，属自燃煤层，最短自然发火期为62天。1316综采工作面切眼长度242.2m，平均煤厚为3.84m，目前还有53米到停产线，工作面东临1304工作面采空区，西临1308工作面采空区；上方为1306上工作面和1316上工作面采空区，宽度分别51.3m、167.1m，中间隔离煤柱5m。回采过程中将沿4个采空区回采，容易向采空区漏风供氧，防灭火压力大，存在自然发火的风险。矿井计划将1306综采工作面现用部分支架安装到2303采煤工作面（暂未形成工作面），2022年11月份开始将该工作面调整为配采工作面，降低了1306综采工作面推进速度，由10月份的41.5m，降低至11月份的15.95m，12月份计划推进25.2m，推进速度相对较慢且临近停采线，工作面回撤需要一个多月的时间，遗煤无法进入窒息带，松散煤体氧化升温时间长，存在自然发火的重大风险，矿井未充分考虑因推进度降低自然发火风险增加并增加相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	6
	2022年12月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	四采区内未建设采区避难硐室，或者在距离采掘工作面1000m范围内建设临时避难硐室或者其他临时避险设施，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；1306综采工作面轨道顺槽清水泵处顶板破碎并形成网兜，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）


 
 

