国家矿山安全监察局山东局监察执法四处2023年
第1批行政处罚信息公告（执法四处）
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年1月9日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法四处2023年第1批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                              2023年1月913日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附件
监察执法四处2023年第1批行政处罚信息公开表
 
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东义能煤矿有限公司
	矿井计算确定东一采区正常涌水量为51m3/h，《山东义能煤矿有限公司东一采区设计（调整）说明书》（2022年1月）中对东一采区排水系统设计不明确；13轨道上山沿途有4处可能积水的低洼点，其中3处无排水设施、不具备排水能力，存在供、排水管路泄漏时，低洼区域巷道内积水阻断采区进风的风险。矿井未排查确认该风险并采取相应的管控措施，不符合《煤矿安全规程》第三百一十六条、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	[bookmark: _GoBack]罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）

	2
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东义能煤矿有限公司
	CG1308轨道顺槽内第105节风筒处巷道上帮顶角有10棵锚杆锚盘与煤壁间距超过10cm，锚杆无锚固力，不符合《CG1308轨道顺槽掘进工作面作业规程》中“锚杆锚固力必须达到80kN以上”的规定；CG1310综采工作面第10#-16#液压支架处煤壁片帮严重，端面距大于800mm，用护帮板支护顶板，不符合《CG1310综采工作面作业规程》中“端面距大于410mm时应及时移架”的规定；CG1317皮带顺槽掘进工作面左帮有5排锚杆的最底部锚杆与巷道底板的间距约800mm，不符合《CG1317皮带顺槽掘进工作面作业规程》中“最底部锚杆与巷道底板距离大于600mm时应再补打一棵锚杆”的规定；二采区皮带下山掘进工作面迎头超过2.4m，已完成喷浆永久支护，缺少一排锚索，不符合《123下01（南）第一切眼掘进工作面作业规程》中“锚索每排5根，布置在正顶、两肩窝位置，间排距1200×2400mm”的规定。
	山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币陆万元整（¥60,000.00）

	3
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东义能煤矿有限公司
	CG1308轨道顺槽内第84节风筒处约4m区域巷道顶板离层，悬顶呈网兜状下沉，原有的部分锚杆支护失效，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；11月28日中班现场检查时发现，13轨道上山7号联络巷带式输送机第37-39架底皮带磨皮带架底梁，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；二水平轨道大巷外段、二水平进风大巷斜巷段受1307充填工作面回采影响，顶板喷浆体开裂，部分悬矸未及时处理，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币叁万元整（¥30,000.00）

	4
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东义能煤矿有限公司
	现场测试，CG1310工作面回风隅角的甲烷传感器超限报警后，现场有两人携带的人员定位卡未产生应急联动响应，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10的规定；2022年11月1日、10日、14日中央水仓2#水位传感器损坏（误报警），未及时维修，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	5
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东义能煤矿有限公司
	二采区皮带下山掘进工作面皮带里侧局部范围管路、电缆、风筒堆积粉尘2mm，未及时除尘，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	6
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东义能煤矿有限公司
	在用的3台隔绝式正压氧气呼吸器氧气瓶检验有效期为2022年1月，超期后未检验，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定；二水平回风巷风速传感器安设位置不符合规定，二水平回风巷风速传感器设置在前后10m内有分支风流，不能准确计算风量的地点，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029—2019）7.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	7
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	六采区回风斜巷有30米区域管路上积尘2mm，未及时除尘，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）

	8
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	西翼一部皮带机头张紧滚筒底部积煤矸，摩擦底皮带，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；17701综采工作面锂电单轨吊车充电硐室，未使用不燃性材料支护，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《煤矿安全规程》第二百五十二条第一款、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	9
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	一采区皮带巷为胶带运输机巷，巷道风速为0.18m/s,不符合《煤矿安全规程》第一百三十六条的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）

	10
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	16605综采工作面下顺槽带式输送机机头里侧有1台电气开关受淋水影响，接线腔外壳10条螺栓已生锈；采煤机右截割滚筒电机接线腔外壳有6条螺栓已生锈，未及时更换，矿井未及时对机电设备进行检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定；六采区1#皮带联络巷两道风门内一接线盒喇叭口的挡环已生锈，未及时更换，矿井未及时对机电设备进行检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	11
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	16605综采工作面66#～67# 、100#～101# 、124#～125#液压支架错茬超过顶梁侧护板高三分之二，不符合《16605综采工作面作业规程》中“相邻液压支架顶梁平整，错茬不超过顶梁侧护板高的三分之二”的规定；16605综采工作面68#～69# 、89#～90#液压支架架间距超100mm，不符合《16605综采工作面作业规程》中“相邻液压支架架间距不超100mm”的规定；现场检测16605综采工作面上顺槽单体液压支柱初撑力为10Mpa，不符合《16605综采工作面作业规程》中“单体液压支柱初撑力不小于11.5Mpa”的规定；16605综采工作面轨顺端头顶板破碎，老空区矸石窜入工作面，未及时采取加密支护措施，切顶排未增设戗柱，不符合《16605综采工作面作业规程》中“顶板破碎区域应采取加密支护措施”的规定；九采区轨道巷采取锚网喷支护形式，第466#-469#供水管间约40m巷道受应力影响开裂变形，未加强支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；916上03下顺槽修复迎头顶板4棵锚杆托盘不贴岩面，不符合《916上03下顺槽修复作业规程》“锚杆托盘贴紧岩面”的规定；17701综采工作面85#与86#、47#与48#液压支架之间，错茬超过侧护板高度的2/3，不符合《17701综采工作面作业规程》中“错茬不超过顶梁侧护板高度的2/3”的规定；17701综采工作面110#、111#液压支架初撑力17Mpa、19MPa，不符合《17701综采工作面作业规程》中“液压支架初撑力不低24MPa”要求；煤炭地下气化工程3煤进风巷中部顶板存在约0.5m的台阶，未加强支护，不符合《里彦煤矿顶板管理制度》中“遇特殊构造应加强支护”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币壹拾万元整（¥100,000.00）

	12
	2023年1月9日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	六采卡轨车硐室有1台变压器高压侧进线使用铠装电缆，铠装电缆的钢皮未使用连接导线接到变压器外壳专供接地的螺钉上，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第13.2.15.1的规定；七采区乘人架空装置沿线路中间部位未设置有音响的运行警示装置，不符合《地下矿用架空索道安全要求》（GB21008-2007）第4.9.6条规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整（¥30,000.00）

	13
	2023年1月9日
	
	山东里能里彦矿业有限公司
	六采卡轨车硐室有1台变压器高压侧进线使用铠装电缆，铠装电缆的钢皮未使用连接导线接到变压器外壳专供接地的螺钉上，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145-2015）第13.2.15.1的规定；七采区乘人架空装置沿线路中间部位未设置有音响的运行警示装置，不符合《地下矿用架空索道安全要求》（GB21008-2007）第4.9.6条规定；矿井三采区涌水量监测数据自2022年11月13起比实际值偏高15m³/h，监测设备不正常未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；查安全监控系统历史记录发现，2022年11月7日15时-16时3煤上平巷的开关量、模拟量的监测数据未能上传至调度室，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整（¥30,000.00）


 
 

