国家矿山安全监察局山东局监察执法四处
2023年
第7批行政处罚信息公告（执法四处）
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年2月20日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法四处2023年第7批行政处罚信息公开表
 
 
                     国家矿山安全监察局山东局
                              2023年2月241日
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
附件
[bookmark: _GoBack]监察执法四处2023年第7批行政处罚信息公开表
 
	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年2月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿
	九采一分区中部煤集联巷掘进工作面5号顶板离层仪浅基点安设深度为2300mm，现场使用支护锚杆长度为2200mm，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T35056-2018）6.5.2.1、C.2.4的规定；九采一分区中部煤集联巷掘进工作面，靠近迎头10m范围内巷道2帮未及时支护到底，不符合《九采一分区中部煤集联巷掘进工作面安全技术措施》中“巷道2帮要及时支护到底”的规定；33上A10轨顺迎头有4根锚杆、2根锚索托盘未贴实顶板，不符合《33上A10轨顺掘进工作面作业规程》“锚杆、锚索托盘贴实顶板”的规定；33上A10轨顺迎头后方15m范围淋水区帮部泥岩段片帮，未及时补打锚杆，不符合《33上A10轨顺掘进工作面作业规程》“片帮及时补打锚杆支护”的规定；33下04综采工作面51#与52#、52#与53#相邻液压支架错茬超过顶梁侧护板高度的2/3,不符合《33下04综采工作面工作面作业规程》中“错茬不超过顶梁侧护板高的2/3”的规定；93下21安装面胶带顺槽采用锚网索支护方式，部分区域顶板破碎形成网兜，个别锚杆、锚索支护失效，不符合《93下21安装面作业规程》中“顶板网兜要及时处理，失效锚杆、锚索要及时进行补打”的规定；三采东区3下煤横贯与3下煤横贯联络巷三岔门口交岔点牛鼻子处浆体受力开裂，未加强支护，不符合《三采东区3下煤横贯掘进作业规程》中“三岔口等特殊地段需加强支护”的规定；三采东区3下煤横贯第233--235#单轨吊梁位置巷道北帮帮部有网兜，金属网未紧贴岩面，不符合《三采东区3下煤横贯掘进作业规程》中“锚网支护不得形成网兜，金属网紧贴岩面”的规定；33下06运顺迎头后30m处，U型钢支护段棚腿距帮为300mm，不符合《33下06运顺掘进作业规程》“U型钢支护段棚腿靠帮支设，间距不得大于100mm”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币叁万元整（￥30,000.00）

	2
	2023年2月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿
	矿井开采煤层煤尘有爆炸危险，矿井未对九采一分区中部煤集联巷掘进工作面（煤巷）综掘机掘进、爆破断底等施工期间存在的煤尘爆炸风险进行分析，未采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；33上A10轨顺迎头后方20m范围多处淋水点，现场未施工沉淀池和引流设备，造成20m长度巷道内存在淤泥积水，存在煤泥运入煤仓溃仓的风险，矿井未采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；矿井2023年1月份风险管控清单，未对93下24运顺与93上04运顺立交（煤岩柱2m）、93下24运顺与93上06运顺立交（煤岩柱4.9m）、33下04上部为7.5-12.5m的采空区情况进行风险分析，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；矿井未对未对柴油机单轨吊在运行和加油时发生火灾的风险进行辨识，未采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；矿井-432m水平西大巷在中部位置区域顶板上方有2个直径3m、深度分别为17m和12m的矸石仓，-432m水平皮带巷在中部位置区域顶板上方有1个直径3m、深6m的煤仓，矸石仓和煤仓已废弃10年以上，仓内填满矸石后，矿井对上仓口和下仓口进行了封闭，但未对下仓口采取加强支护措施；矿井未分析辨识2个矸石仓和1个煤仓内长期积存大量矸石（最多超260吨）、巷道内水流可能汇入仓内、仓底混凝土构件风化锈蚀、围岩蠕变造成仓体损坏等因素，可能导致溃仓致害的重大风险，并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币叁万元整（￥30,000.00）

	3
	2023年2月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿
	2023年2月7日现场检查时，33上A10轨顺皮带第6-7#沿线急停信号故障无法复位，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；33下04综采工作面使用的柴油机单轨吊多处漏油，没有定时检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	4
	2023年2月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿
	2023年2月8日夜班一名带班副总在15煤采区带班，-432m皮带机头区域读卡器不能读取人员定位信息，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定；矿井开采的15上煤层有煤尘爆炸危险，-432m水平十五采煤仓同与其相连的巷道间，未设置隔爆设施，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	5
	2023年2月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿
	矿井开采的15上煤层为自燃煤层（自然发火期46天），-432m水平西大巷运输联络巷是布置在15煤层中为2个以上采掘工作面服务的采区准备巷道，巷道内两帮煤体裸露，未采用喷射混凝土、砂浆等方式封闭煤层；矿井未及时采取措施消除煤体破碎区域自然发火的事故隐患，不符合《煤矿巷道断面和交岔点设计规范》（GB50419-2017）第3.2.9、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币壹万元整（￥10,000.00）

	6
	2023年2月20日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司南屯煤矿
	矿井所采3煤层煤尘具有爆炸危险性，93下21安装面轨道顺槽中部50m范围内巷道底板煤尘堆积，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元整（￥10,000.00）


 
 

