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附件
监察执法二处2023年第4批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内 容

	1
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东亨达煤业有限公司
	1.亨达煤矿2022年12月18日开始掘进的349进风巷既不是四采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道，也不是采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，且布置独立通风并不困难，其回风串入348综放工作面，不符合《煤矿安全规程》第一百五十条第三款的规定。属于《煤矿重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第4号）第八条第三项规定的情形。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币一百一十万元 整

	
	
	
	
	2.亨达煤矿四采区 348综放工作面自2022年6月推采，工作面上、下顺槽均为梯形断面，采用11#矿用工字钢配金属网支护，架棚棚距0.8m，净断面积5.3m2 ，上下顺槽沿巷道两帮平行支设两排单体液压支柱配铰接顶梁进行加强支护。工作面采用综采放顶煤采煤工艺。2022年12月30日现场检查时，工作面剩余走向长度30m，面长55m，剩余回采煤量 1.6 万吨。经挂图研判并现场检查，发现存在以下重大风险：工作面被一条垂直于切眼的中间巷分成两部分，其中上部一段尺寸为下宽 1m、上宽 8.6m、切眼长 14m 的不规则煤柱作为桥梁保护煤柱不再回采，目前已形成应力集中区，在采动及上覆岩层应力等共同作用下，不规则煤柱大部分已被压酥，在回采剩下的30m过程中和工作面回采完毕后正常回撤煤柱四周的支护，极易造成煤柱垮塌和大面积冒顶的重大风险。亨达煤矿未按照安全风险分级采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币三万元整

	2
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	宋某某
	亨达煤矿2022年12月18日开始掘进的349进风巷既不是四采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道，也不是采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，且布置独立通风并不困难，其回风串入348综放工作面，不符合《煤矿安全规程》第一百五十条第三款的规定。属于《煤矿重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第4号）第八条第三项规定的情形。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币三万六千元整

	3
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	曹某某
	亨达煤矿2022年12月18日开始掘进的349进风巷既不是四采区内为构成新区段通风系统的掘进巷道，也不是采煤工作面遇地质构造而重新掘进的巷道，且布置独立通风并不困难，其回风串入348综放工作面，不符合《煤矿安全规程》第一百五十条第三款的规定。属于《煤矿重大事故隐患判定标准》（中华人民共和国应急管理部令第4号）第八条第三项规定的情形。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	罚款人民币三万元整

	4
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东华宁矿业集团有限公司鑫安煤矿
	1.3301综放工作面安装的液压支架有2处液压支架顶梁错茬超过侧护板厚度的2/3，不符合《3301综放工作面作业规程》中“支架错茬不超过顶梁侧护板厚度的2/3”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	2.-380m北翼煤仓上口甲烷传感器悬挂在煤仓上风侧，未设置在煤仓上方，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）6.4.7的规定。
	《中华人民共和国安全生产法 》第九十九条第二 项
	罚款人民币三万元整

	
	
	
	
	3.-380m北翼进风联络巷为岩石行人巷道，风速低于0.15m／s，不符合《煤矿安全规程》一百三十六条表5的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四 条
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	4.-380m北翼回风大巷（皮带运输）采用锚索网支护，该巷道第一部皮带中部5m范围内顶板破碎、淋水、离层，形成网兜，未加强支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定；5.21311安装工作面用于下放综采支架的绞车前部无防护网，不符合《21311工作面安装作业规程》中“用于拖运设备的绞车前部必须加设防护网”的规定；6.2023年1月2日，21300采区测风站一氧化碳传感器超限报警时长48分56秒，矿井总回风一氧化碳传感器超限报警时长30分53秒。两次一氧化碳超限报警时长超过30分钟未采取措施及时消除隐患，不符合《煤矿安全规程》第四百九十四条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法 》第一百零二 条
	罚款人民币五万元整

	
	
	
	
	7.21317综放工作面于2022年10月中旬回采结束后，至2023年1月中旬没有回撤完毕、进行永久性封闭，不符合《煤矿防灭火细则》第二十二条第一款的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五 条
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	8.2022年10月1日-2023年1月14日，井下多次爆破引起一氧化碳传感器超限报警，监控人员未经核实报警原因填报为洒水造成，矿井提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定；9.2022年12月8日现场监察时发现，地面工业广场井下采掘作业地点公示信息中未公示21317回撤工作面和21311备用工作面。矿井提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第四十五 条
	警告，罚款人民币十万元整

	5
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	司某某
	1.2022年10月1日-2023年1月14日，井下多次爆破引起一氧化碳传感器超限报警，监控人员未经核实报警原因填报为洒水造成，矿井提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定；2.2022年12月8日现场监察时发现，地面工业广场井下采掘作业地点公示信息中未公示21317回撤工作面和21311备用工作面。矿井提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第四十五 条
	警告，罚款人民币六万元整

	6
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	徐某某
	2022年10月1日-2023年1月14日，井下多次爆破引起一氧化碳传感器超限报警，监控人员未经核实报警原因填报为洒水造成，矿井提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第四十五 条
	警告，罚款人民币二万元整

	7
	2023年1月28日
	国家矿山安全监察局山东局
	朱某某
	2022年12月8日现场监察时发现，地面工业广场井下采掘作业地点公示信息中未公示21317回撤工作面和21311备用工作面。矿井提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。 
	《煤矿安全监察条例》第四十五 条
	警告，罚款人民币二万元整

	8
	2023年1月29日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东新查庄矿业有限责任公司
	2022年11月7日至10日，国家矿山安全监察局发现新查庄矿业有限公司“矿井采用连采连充方式开采工广下剩余的3煤层，该区域3煤层多为3Ⅰ煤层、3Ⅱ煤层合成煤层，部分分层的3Ⅰ煤层顶板为复合顶，3Ⅰ、3Ⅱ煤层合层区顶板及底板均属不稳定～较稳定，以不稳定为主，目前开采的工广下309连采连充工作面第5号支巷长度67m，断面5m×5m，矿井凭经验仅使用L×Φ=2200mm×18mm等强度螺纹钢锚杆支护顶板，锚杆间排距1.4m×1.4m，从煤层综合柱状图来看，巷道顶板支护锚杆不能保证全部锚固到稳定坚硬岩层中，且巷道内也未安设顶板离层仪，工作面掘进支巷的支护强度整体太弱，加之部分顶板复合顶板的探测不全，存在顶板整体离层冒落的重大风险。新查庄煤矿未按照安全风险分级采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定”，作出了罚款6万元的行政处罚。11月11日、12日仍未制定管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第一百一十二条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十二 条
	罚款人民币十二万元 整




