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根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年2月17日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法一处2023年第4批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                                2023年2月17日
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附件    
监察执法一处2023年第4批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法违规事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤万福能源有限公司
	1307胶带顺槽掘进工作面有4根帮部锚杆托盘不贴紧岩面，不符合《1307胶带顺槽掘进工作面作业规程》中“锚杆托盘贴紧岩面”的规定；1307胶带顺槽联络巷（岩巷）与1307胶带顺槽三岔口处未安装顶板离层仪，不符合《1307胶带顺槽掘进工作面作业规程》中“交叉口、断层破碎带等特殊地点安装顶板离层仪”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币肆万元整

	2
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤万福能源有限公司
	1305联络巷贯通段为强冲击危险，实施预卸压钻孔时1305胶带顺槽掘进工作面贯通处警戒两侧区域为各150m，不符合《国家煤矿安监局关于加强煤矿冲击地压防治工作的通知》（煤安监技装〔2019〕21号）第9条、《1305联络巷防冲专项措施》中“预卸压钻孔施工时，1305胶带顺槽限员距离为贯通点侧300m”的规定；1305胶带顺槽带式输送机355号皮带架处缺失一处底托辊，450-560m处底皮带跑偏（但尚未磨机架），未及时维护，不符合《兖煤万福能源有限公司井下带式输送系统安全管理办法》《井下带式输送系统安全管理实施细则》中“底皮带不得跑偏、托辊齐全”的规定；副井井底马头门修复施工，井底作业地点为降尘和改善劳动条件，使用可燃材料（塑料编织布）搭设临时操作空间，不符合《煤矿防灭火细则》第三十六条第三款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币肆万元整

	3
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤万福能源有限公司
	1305联络巷掘进工作面贯通处为煤巷，为强冲击地压危险区应施工预卸压钻孔，《1305联络巷防冲专项措施》规定采用钻屑法进行效果验证，每2天进行一次钻屑法检测，经查：矿井于2023年1月14日施工钻屑法检测孔后未再施工帮部钻屑检测孔（2023年1月16日余6m贯通，应当施工帮部钻屑检测孔），不符合《1305联络巷掘进工作面防冲专项措施中》“强冲击危险区每两天施工一次帮部钻屑检测孔”的规定。
	《山东省煤矿冲击地压防治办法》第五十二条第二项
	罚款人民币肆万元整

	4
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	
兖煤万福能源有限公司
	1307胶带顺槽掘进工作面采用2.4m锚杆，巷道跨度5.4m，1号顶板离层仪浅基点安装深度2.5m,深基点安装深度6m,不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB∕T 35056-2018）C2.4和C2.1的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整

	5
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤万福能源有限公司
	2023年1月20日至26日春节放假期间，井下瓦斯检查工唐贵州、闫凤因未按照规定的巡回路线检查瓦斯，未严格执行瓦斯巡回检查制度，不符合万福煤矿《矿井瓦斯巡回检查制度》中“瓦斯检查工必须执行瓦斯巡回检查制度”。
	《煤矿安全监察行政处罚办法》第十四条
	罚款人民币贰万元整

	6
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	
兖煤万福能源有限公司
	2023年2月1日现场检查发现，外来检查人员携带的编号为2109的人员位置监测定位卡损坏，不能显示入井信息，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；查询人员位置监测系统发现，2023年1月29日至2月1日，矿井1307胶顺工作面、1305胶顺工作面人员位置监测分站多次发生故障，该区域人员位置信息中断，最长中断时间约40分钟，未对系统分站及时进行检查维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币肆万元整

	7
	2023年2月17日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤万福能源有限公司
	万福煤矿-950m水平泵房设计采用起吊锚索代替起重梁，降低了硐室高度。按设计，现场每个起吊点安装2根Φ22*3200mm的起吊锚索，锚索间距300mm，外露300mm，用于固定起吊装置。但设计方案未对起吊装置的固定方式作出明确的规定，未对起吊装置固定的可靠性进行详细说明和计算。查《-950m主排水泵房设备安装工程安全技术措施》，未制定将起吊装置固定在起吊锚索上的具体方式方法、着力点牢固性检验措施等内容；查“施工项目的危险源辨识、风险因素评价”，未辨识使用两根外露300mm的锚索固定起吊装置，存在因起吊装置着力点处固定不牢，在起吊大型物料时，起吊装置滑脱威胁施工人员安全；因起吊装置受力滑脱，造成已起吊的大型物料坠落、倾倒，威胁施工人员安全的重大风险。矿井未辨识评估该风险，未采取相应管控措施。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币叁万元整



