国家矿山安全监察局山东局监察执法五处
2023年
第311批行政处罚信息公告（监察执法五处）
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年2月1日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法五处20232年第131批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                                2023年2月1日
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1

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	①南翼2856采煤工作面皮带顺槽向前约20米与石门交岔口处，巷道（全煤锚杆支护）顶板破碎未安装顶板离层仪，不符合《南翼2856采煤工作面作业规程》中“在顶板破碎带安装顶板离层仪”的规定；②北翼2910采煤工作面支撑柔性掩护支架的单体液压支柱超过3棵升起高度不足100mm，不符合作业规程规定的“升起高度不小于100mm”的规定；③矿未将南翼2856平巷调节风窗的测风结果记录在测风地点的记录牌上，不符合《煤矿安全规程》第一百四十条第一款规定；④南翼2856采煤工作面上平巷第10号标识标尺点位置向工作面方向70m范围的顶板失修较为严重，局部地点顶部煤矸石破碎脱落、帮部喷体离层，多组U型架棚间连接杆未连接或脱落，矿井没有及时采取措施进行处理，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币肆万元整

	2
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	1 井2、3煤层煤尘具有爆炸危险性，第二道轨道下山下部（轨道道内及两侧）有长约50m、厚约2mm积尘，未及时冲洗、清除，钢丝绳托辊内浮煤较多，未及时清除，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定；②南翼2856工作面平巷靠近风门侧巷道堆积具有爆炸性的煤尘厚度超过2mm、长度约100m未及时冲洗，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整

	3
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	1 翼2910采煤工作面下运输平巷带式输送机拐弯处皮带跑偏，该处跑偏防护装置不起作用，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；②现场测试北翼2910采煤工作面回风隅角甲烷传感器，矿使用的空气气样瓶压力表破碎，未及时进行维护保养，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；③煤矿参照冲击地压矿井进行管理，《福兴煤矿3910工作面冲击危险性评价及防冲设计》中规定3煤层采掘工作面（现有3煤-910平巷掘进工作面）使用应力在线系统进行实时监测，安设的KJ21应力在线监测系统自2022年10月份出现数据上传故障，不能实现远距离、实时、动态监测，未及时维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；④2022年12月9日至2023年1月9日，北翼3煤-910m平巷掘进工作面备用局部通风机开停传感器开关量状态图出现频繁波动等馈电异常信息，调度值班人员未查明原因进行处理，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）9.2.2的规定；⑤井底车场避险硐室压风系统、供水装置、人员定位、通讯等设施未按规定检查，配备的正压呼吸机未进行维护，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条规定；⑥井下1.6m绞车房内1台KBZ16-400型低压总馈电开关2023年1月1日至今未按规定每天必须对低压漏电保护进行1次跳闸试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定；⑦南翼2856采煤工作面回风隅角甲烷传感器用水冲尘，进气口进水，未及时清理维护，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.4.8的规定；⑧2023年11月12日,陪同下井检查人员领用的便携式甲烷检测报警仪飘零超过规定，下井前未检查便携式甲烷检测报警仪零点，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）8.5.1的规定；⑨南翼2煤856皮带机头处在用的防爆电气设备未按规定每月进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整

	4
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	1 ①现场测试北翼2910采煤工作面回风隅角低浓度载体催化式甲烷传感器，调校过程中当瓦斯超限、断电时未自动与应急广播系统应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10规定；②现场测试北翼2910采煤工作面回风隅角低浓度载体催化式甲烷传感器，矿使用2.0%CH4的甲烷标准气体，调校过程中，始终无法调整仪器的显示值与标准气体浓度一致，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）8.3.3规定；③井下1.6m绞车驱动电机壳体接地线未连入附近的局部接地极，接地保护不起作用，不符合《煤矿安全规程》第四百七十五条的规定；④井下1.6m绞车深度指示器安装2套过卷保护，其中1套未接入绞车控制系统安全回路，不符合《煤矿安全规程》第四百二十三条第二款的规定；⑤南翼2856采煤工作面平巷第一部带式输送机机尾处的跑偏防护装置固定不牢，跑偏保护万向节动作档杆距离托辊端部边缘超过20mm，不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT872-2000）（矿执行该标准）4.5.3b的规定；⑥480轨道上山(水平进风大巷)1台KBZ-400型馈电开关负荷出线喇叭口密封圈挤出挡圈，防爆性能遭到破坏，不符合《煤矿安全规程》第四百八十二条的规定
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整

	5
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	罐笼提升立井（副井）井口负层空间内留存有油脂、塑料瓶等易燃物，矿井未及时发现并消除该隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整

	6
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	2023年11月12日检查时，南翼2856采煤工作面当班带班班长未携带便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一款第一项的规定
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元整

	7
	2023年2月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	福兴集团有限公司福兴煤矿
	矿井采掘工程平面图、通风系统图、供电系统图、运输系统图等各类图纸未上传至煤矿基础数据平台，不符合《国家煤矿安全监察局办公室关于开展煤矿企业安全生产基础管理平台应用工作的通知》（煤安监司函办〔2015〕13号）的规定
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项
	给予警告、罚款壹万元





