

国家矿山安全监察局山东局监察执法五处2023年第10批行政处罚信息公告

根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年3月7日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法五处2023年第10批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                                2023年3月10日
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附件
[bookmark: _GoBack]监察执法五处2023年第10批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿
	31207辅助巷溜煤上山倾角50°，上口未设防止人员、物料坠落的设施，不符合《煤矿安全规程》第一百三十三条的规定；矿井3煤层具有煤尘爆炸危险，31207辅助巷掘进工作面（煤巷）已经掘进80米，掘进工作面与其相连的巷道间未设置水棚或者岩粉棚，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第一款的规定。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整

	2
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿
	31208采煤工作面1号溜煤眼下端口的支护板与巷道顶板之间接顶不实，违反了《31208采煤工作面作业规程》支护板与巷道顶板之间接顶严实的要求；31207辅助巷溜煤上山上部刮板输送机头附近采用工字钢棚支护段的7架钢棚之间未设置撑杆或者拉杆，不符合《煤矿安全规程》第一百零三条的规定。以上行为违反了《山东省安全生产条例》第三十条第一款第三项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币叁万元整

	3
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东东山矿业有限责任公司株柏煤矿
	2015年1月30日，株柏煤矿在收尾撤架开掘上山溜煤眼期间，发生顶板垮落事故，造成2人死亡，目前发生事故的条件依然存在，矿井没有按照《山东省安全生产风险防控办法》第十二条规定，把顶板垮落相关风险点确定为重大风险并采取管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的要求。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币壹万元整

	4
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂安泰能源有限公司
	21902综采工作面（整修）24#与25#、27#与28#液压支架间距达200mm，下端头最后一部支架下侧，仅安设1棵单体液压支柱作为戗柱，不符合《21902综采工作面作业规程》中“液压支架间距不得超过100mm；工作面下端头最后一部支架下侧，安设2棵单体液压支柱作为戗柱”的规定；31708回风巷（倾角25°）采用架棚支护，两处支架间缺少撑杆，不符合《煤矿安全规程》第一百零三条的规定；-370皮带下山原锚喷砌墙段整修使用U型可缩性支架支护巷道（倾角26°），现场1架支架未设迎山角，不符合《煤矿安全规程》第一百零三条规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币叁万元整

	5
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂安泰能源有限公司
	矿防爆蓄电池电机车设置的便携式甲烷检测报警仪报警浓度为0.57%，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029—2019）6.1.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币壹万元整

	6
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂安泰能源有限公司
	21904运输巷三岔门处安设的顶板离层仪损坏、不能观测读数，未及时检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；矿未对发放的发爆器定期校验各项性能参数并进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第三百六十五条第三款规定；31708北运输巷工作面（整修）悬挂的便携式甲烷检测报警仪显示屏剥落，未及时维护，不符合《便携式载体催化甲烷检测报警仪》（AQ6207-2007）4.4.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整

	7
	2023年3月7日
	国家矿山安全监察局山东局
	临沂安泰能源有限公司
	煤矿兼职救护队伍2023年1月份，未组织开展应急救援行动演练，不符合《山东省生产安全事故应急办法》第十九条第一款的规定。
	《山东省生产安全事故应急办法》第三十三条第一款
	罚款人民币壹万元整



