国家矿山安全监察局山东局监察执法三处
2023年
第6批行政处罚信息公告
 
根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年2月27日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。 
 
附件：监察执法三处2023年第6批行政处罚信息公开表
 
 
国家矿山安全监察局山东局
                               2023年23月27日










附件
[bookmark: _GoBack]监察执法三处2023年第6批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿
	1.八采轨道下山上部密闭墙外5m范围有钢轨等物料，不符合《矿井“一通三防”管理制度》中“密闭墙外5m范围不得有杂物”的规定；2.中央泵房与大巷交叉口处缺少通往副井梯子间的避灾路线标识，不符合《煤矿安全规程》第六百八十四条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币四万元整

	2
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿
	1.834综放工作面智能化操作信号未传输至井下集中控制台中，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；2.主井井筒和总回风巷交叉口处梯子间清理、维护不及时，平台有淤煤，不畅通，不符合《煤矿安全规程》第八十八条第四款的规定；3.主要通风机在线监测系统维护不及时，负压、风量、风速误差大，不能反应实际数值，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币五万元整

	3
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿
	1.834综放工作面采用注氮气防灭火，没有对工作面回风隅角氧气浓度进行监测（缺少氧气传感器），不符合《煤矿防灭火细则》第七十条第一款的规定；2.836回风顺槽掘进工作面安设的甲烷传感器断电不能与应急广播应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ1029-2019)4.10的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币三万元整

	4
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿
	1.国家矿山安全监察局山东局和山东省能源局联合下发关于近期2起煤层自然发火情况的通报文件后，矿井没有组织相关人员重新学习《煤矿防灭火细则》， 不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局》（矿安鲁传〔2023〕1 号）的规定；2.834综放工作面37号液压支架初撑力不足24MPa，36、37#液压支架错茬超过侧护板高度的2/3，不符合《834综放工作面作业规程》 中“液压支架初撑力不低于24MPa，错茬不超过侧护板高度的2/3”规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币六万元整

	5
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东裕隆矿业集团有限公司单家村煤矿
	1.矿井副井过卷、过放距离内安设的缓冲装置未取得煤矿矿用产品安全标志，不符合《煤矿安全规程》第十条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第六项
	罚款人民币二万元整

	6
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司
	1.33上38采煤工作面第一部滚筒驱动带式运输机机头卷带装置为机械转动部位,未设防护栏，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九款的规定；2.33上25工作面二部带式输送机机尾低，机尾淤泥磨底皮带，不符合《33上25工作面作业规程》“浮煤不准磨底皮带”的规定；3.2023年2月15日13：28：55开始，63上轨道炮掘工作面爆破后CO浓度超过24ppm,持续时间22分28秒，最大值101ppm,不符合《煤矿安全规程》第一百三十五条第一款第二项的规定；4.63上皮带巷掘进工作面防尘净化水幕有2个喷头雾化效果差，不能覆盖全断面，不符合《63上皮带巷掘进工作面作业规程》“喷雾应覆盖全断面”的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元整

	7
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司
	1.矿井采煤工作面采用膏体充填工艺，充填管路距离较长且浆料长期与管壁摩擦，会对管壁造成一定损伤，在使用管路输送浆料的过程中可能存在管路变形断裂及管路磨损超限等重大风险，矿井未研判出以上重大风险并制定相应的管控措施。不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条条第四项
	罚款人民币三万元整

	8
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司
	1.33上25采煤工作面有5架液压支架前梁接顶不实，不符合《33上25工作面作业规程》“液压支架接顶要实”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	9
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司
	1.33上44运输通道有2处顶部锚索头挤压该掘进工作面使用的风筒，未对风筒采取保护措施，不符合《103下04胶顺工作面作业规程》“风筒吊挂处顶、帮有锚杆（锚索）裸露部分时，要采取保护措施”；33上44运输通道掘进工作面刮板输送机电机上有积煤，不符合《岱庄煤矿机电管理制度》的规定；巷道用矿车装载长材，长材超出矿车边缘10cm，不符合《岱庄煤矿矿车装载的管理规定》。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币三万元整

	10
	2023年2月27日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁岱庄煤业有限公司
	1.33上44运输通道掘进工作面使用侧卸式装岩机，侧卸式装岩机前、后照明灯不亮，不符合《煤矿安全规程》第六十二条第四项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币二万元整



