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	处罚内容

	1
	2023年3月24日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿
	1.① 713下05安装工作面第31#、36#综采液压支架前梁油缸泄液，第85#、72#等5架综采液压支架未接实顶板，不符合《713下05安装工作面作业规程》“支架安装到位后，补液升架接实顶板”的规定；②713下22采煤工作面第29#与30#、69#与70#液压支架之间错茬超过侧护板高度的2/3，第86#至87#液压支架端面距达600mm；运输巷超前支护段第19#、22#单元支架初撑力分别为10MPa和11MPa，第14#液压支架压力表损坏，不能观测压力值；运输巷端头两处锚网撕裂，两颗锚杆失效，不符合《713下22采煤工作面作业规程》中顶板管理的规定；③723下01采煤工作面第23#、87#、88#液压支架前探梁上方顶板破碎、冒落，未及时采取措施加强支护、接实顶板；实测工作面机尾第一架液压支架顶梁与单元支架排距为1.5m，大于作业规程规定的0.5m，未加强支护；第10#与11#液压支架间的错茬大于侧护板高度的2/3，不符合《723下01采煤工作面作业规程》中顶板管理的规定；④2023年3月7日现场检查时，713下28轨道巷掘进工作面左帮23、24、25号卸压钻孔塌孔，未采取套孔措施，不符合《713下28轨道巷掘进工作面作业规程》“连续3个及以上卸压孔塌孔时，需采取套孔措施”的规定；⑤723下06运输巷掘进工作面迎头后正常区段（平整，无裂隙或者高差的区段）左帮有2处、右帮有5处帮部钢带没有穿孔压茬或者顶头布置（上下钢带间距在180mm-210mm之间），不符合《723下06运输巷掘进工作面作业规程》中“正常地段帮部上下钢带之间要穿孔压茬或者顶头布置”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	处陆万元整的罚款。

	2
	2023年3月24日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿
	2．①七二行人下山自移机尾泵站01#开关闭锁销子变形，不能正常闭锁，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145，矿执行该标准）11.1.19.3的规定；②2023年2月，未按规定对713下05安装工作面齿轨车跟机设备等电气设备进行每月1次防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；③713下22采煤工作面运输巷超前支护段第29#、30#单元支架手把限位装置各损坏3个，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；④现场测试713下22采煤工作面安设的应急广播装置，该工作面人员不能清晰听见应急指令，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定；⑤723下06运输巷掘进工作面使用滚筒驱动带式输送机运输，巷道变坡点凸弧区段容易出现跑偏现象，该地点没有装设防跑偏装置，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》15.3.2.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	处叁万元整的罚款。

	3
	2023年3月24日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿
	3.①713下05安装工作面切眼齿轮车电缆护套磨损严重（未露芯线），未及时处理，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB51145，矿执行该标准）11.1.13.6的规定；②现场试验七二行人下山第一部滚筒驱动带式输送机超温自动洒水装置，温度保护触发后洒水装置水压低、水量小，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；③713下05安装工作面集轨中部安设的供水施救装置无水，煤矿未按规定进行巡查和维护，不符合《煤矿安全规程》第六百九十二条的规定；④7206运巷掘进工作面2023年2月28日主、备局部通风机测点名称唯一编码变更，系统运行记录本未记录；2月15日至17日，局部通风机多次异常切换，未排查原因，不符合《煤矿安全规程》第四百九十四条的规定；⑤2023年3月7日现场检查时，713下28轨道巷掘进工作面（煤巷）综掘机远距离操控装置的视频信号传输异常，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；⑥723下01运巷第17#单元支架压力表损坏，仅显示一个立柱工作阻力；723下01采煤工作面的第55#、56#液压支架显示工作阻力分别为42MPa、43MPa，大于40.5MPa的额定压力后未自动卸压，未及时维修或更换压力表、卸压阀，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；⑦2023年1月25日、27日早班，综采一区职工李茂龙识别卡故障，部分下井轨迹信息缺失，未及时维修或更换，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；⑧713下22采煤工作面评定为中等冲击危险性，2023年3月9日10时，查看液压支架工作阻力在线监测数据为3月8日23时09分更新上传，数据更新不及时、未实现实时在线监测，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第二十七条第三款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	处肆万元整的罚款。

	4
	2023年3月24日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）有限责任公司田陈煤矿
	4.①713下05安装工作面使用3台JSDB-19、2台JH-14型绞车运输、调向综采液压支架等设备，71下05安装工作面风险辨识中未辨识绞车运输的断绳、倒架等运输风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定；②723下06运输巷掘进工作面采用掘锚机作业，职工需要站在摇臂上完成锚杆、锚索等钻孔的施工与支护材料的安装，2个摇臂分别有职工在同一时间内独立完成以上工序，期间存在交叉作业导致相互伤害的风险以及高空作业（距离巷道底板约3m）的保护失效导致高空坠落等风险，矿井没有对以上风险及时发现并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	处叁万元整的罚款。




