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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	 1313第一切眼掘进工作面中有6根锚索外露长度约400mm，不符合《1313第一切眼掘进工作面作业规程》中“锚索外露150-250mm”的规定。10312回风通道（门口U型梁处3棵）、10312运顺沿线（第179排、第56排）、十采一横轨道巷沿线（10311运顺风机硐室顶板4棵）等处共有10棵锚索外露长度400mm，不符合《10312运顺及回风通道掘进作业规程》中“锚索外露150-250mm”的规定。1313运顺上段掘进工作面非采帮第75排和第105排各有一根锚杆支护的托盘未贴帮面，支护失效，不符合《1313运顺上段掘进作业规程》“锚网索巷道托盘要紧贴帮壁，附件齐全有效”规定。现场抽查10310综采工作面轨道顺槽193#-215#钢带处4棵单体液压支柱，其中2棵单体液压支柱工作阻力分别为5MPa、3MPa；轨道顺槽“标识标尺”5#、6#之间有2棵锚杆失效，未及时补打，不符合《10310综放工作面作业规程》中“单体液压支柱工作阻力不小于11.5MPa，锚索、锚杆失效及时补打”的规定。10312运顺三岔门处3棵单体液压支柱工作阻力分别为6Mpa、2Mpa、2Mpa，不符合《10312运顺及回风通道掘进工作面作业规程》中“单体液压支柱工作阻力不低于11.5Mpa”的规定。十采一横轨道巷矸石充填1#充矸巷、矸石充填1#运煤巷三岔门口施工锚索U型梁门棚，跨度达到9m，未加支木垛，不符合《十采一横轨西巷道修复安全技术措施》中“巷道跨度大于6m的特殊地点需采取在支设门棚的基础上加支木垛”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币玖万元整（¥90,000.00）

	2
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	1313运煤巷带式输送机机头处1台120型馈电开关喇叭口挡环生锈，1313运顺上段跟机电缆连接器的固定螺栓生锈，矿井未及时对机电设备进行检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	3
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	1313第一切眼掘进工作面带式输送机机尾处，底皮带下浮煤堆积较多未及时清除，造成磨底皮带，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。10300回风下山架空乘人巷道中第55#～67#横梁之间顶板有多处地方有淋水，65#横梁附近顶板淋水较多，经落实此处从2021年7月已有淋水现象，检查时发现顶板锚索、锚杆有明显锈迹，且淋水时间较长，存在支护强度减弱的隐患，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。1313运顺下段带式输送机机尾处一组底托辊脱落，矿井未及时发现并消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。3300运顺掘进工作面下山掘进，掘进工作面未按照《3300运顺掘进工作面作业规程》安装排水泵、排水管路（距离迎头超过100米），矿未及时发现消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。矿井开采的3煤层为自燃煤层，三采区西部单轨吊集运巷（进风）、三采区运煤巷（回风）是布置在3煤层中的采区准备巷道，两条巷道内煤体裸露且受采动压力影响多处破碎、片帮，未采用喷射混凝土、砂浆等方式封闭煤层，存在煤体破碎区域自然发火的可能，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《煤矿巷道断面和交岔点设计规范》（GB50419-2017）第3.2.9、《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币伍万元整（¥50,000.00）

	4
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	6300综放工作面50#和60#液压支架的测力仪，仪表显示后柱支撑压力均为0，与电液控系统中显示的41MPa、43MPa不一致，未及时维修，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。查应力在线监测系统发现，2023年3月10日5时至11时，十采一横轨4#测点数据传输中断，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。3月11日中班现场检查时发现，矿井在用的编号为0B14016的便携式光学甲烷检测仪药品管破裂漏风，未及时维护，不能正常使用，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币肆万元整（¥40,000.00）

	5
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	6300综放工作面回风通道巷道底板积尘厚度超过5mm，综合防尘措施落实不到位，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条第一款的规定。3301回撤工作面有30米综采支架架间堆积煤尘3mm，未及时除尘，不符合《煤矿安全规程》第一百八十七条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	6
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	矿开采的3煤层为自燃煤层，3303轨顺通道密闭为封闭煤巷密闭，该密闭封闭不严、漏风，存在自然发火风险，未落实密闭损坏及时处理管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。3301（下）综采工作面评价具有弱冲击地压危险，开采的3煤层厚约8.2m，采高3.6m，放顶煤厚4.6m，现处于停采后回撤期间；矿井已按《3301（下）综放工作面设备撤除作业规程》确定的回撤顺序，把工作面轨顺、运顺内原有的各120m超前支护区域的单元支架全部撤出，目前轨顺内正在回撤顺槽支架和进风隅角处的端头支架、运顺内正在回风隅角里部的液压支架下落底施工吊装平台。矿井未分析辨识两巷内不遵循由里向外的回撤原则，在先行撤除超前支护区域单元支架后，两巷内支护强度降低，巷道顶煤和原有的锚杆、锚索支护体系多次承受应力调整错动，回撤区域顶、底板和两帮移近变形大，每回撤一组支架顶板都受一次动压影响，回撤期间人员集中作业，可能造成顶煤大面积冒落致害的重大风险，并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。3301（下）联络通道斜长超过200m，断面约18m2，两帮及顶板煤体裸露，回风侧设有2道调节风门，回风口断面约0.1m2，配风量278m3/min；该巷道内集中安设有3301（下）综放工作面液压泵站等几十台高、低压电气设备，为2个采煤工作面服务；矿井未分析辨识3301（下）联络通道内发生电气火灾引燃两帮及顶板煤体的风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币柒万元整（¥70,000.00）

	7
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	十采一横皮带巷为十采区回风巷，该巷道中部电动水泵未安设甲烷传感器，不符合《煤矿安全规程》第一百六十八条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	8
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖矿能源集团股份有限公司兴隆庄煤矿
	3301回撤工作面单体支柱测压记录载明，2023年3月5日夜班工区对该工作面11-16#单体支柱工作阻力进行测量，3月5日22时-3月6日凌晨1时50分对该工作面突击检查，现场缺少单体支柱测压表，测量数据造假，提供虚假情况，不符合《煤矿安全监察条例》第三十二条的规定。
	《煤矿安全监察条例》第四十五条
	给予警告，罚款人民币陆万元整（¥60,000.00）

	9
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	1306综放工作面后部运输机液压支架侧积累煤粉约0.8m，未及时清理，综合防尘措施落实不到位，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第二十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	10
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	1306综放工作面第13#、119#、159#液压支架前立柱工作阻力分别为10 MPa、5.3MPa、20.5MPa，第37#与38#、110#与111#、121#与122#液压支架错茬超过顶梁侧护板的2/3，不符合《1306综放工作面作业规程》中“综采支架工作阻力不小于24MPa，相邻液压支架错茬不超过顶梁侧护板高的2/3”的规定。1306综放工作面回风顺槽联络巷绞车硐室内有4棵锚杆支护托盘未紧贴帮壁，未及时处理，不符合《金桥煤矿顶板管理制度》中“支护托盘应紧贴帮壁，对失效支护应及时处理”的规定。4316运输顺槽中带式输送机第130号H架处的非采帮连续3根底角锚杆未贴紧帮壁，未及时处理，不符合《4316综放工作面作业规程》中“锚杆支护托盘应贴紧顶帮”的规定。四采区皮带下山中158号压风管对侧的巷道帮壁有1根肩部锚杆折断，未及时处理，不符合《金桥煤矿顶板管理制度》中“锚杆支护失效时应及时补打”的规定。4305切眼积岩探查钻探施工处有2棵锚索外露长度为400mm，有一棵锚索失效，未及时补打，4305轨道顺槽掘进工作面迎头三棵顶板锚杆失效，未及时补打，不符合《4305切眼、轨道顺槽掘进工作面作业规程》中“锚索外漏150-250mm,锚杆、锚索失效必须补打”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币伍万元整（¥50,000.00）

	11
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	1306综放工作面智能化液压支架压力数据显示平台，有5架液压支架压力数据丢失，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。1306综放工作面第128#架液压支架压力表损坏，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。4305轨道顺槽掘进工作面采用带式输送机运输，中间安设的跑偏保护装置设置位置不当，不起作用，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币肆万元整（¥40,000.00）

	12
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	四采区轨道下山架空乘人装置未在4316轨顺联络巷口上下人地点设置信号通信装置，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第六项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）

	13
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	4305切眼积岩探查钻探施工处水仓内淤泥未清理，不具备使用水泵排水条件，排水系统未实现双回路供电，未按照《4305切眼积岩探查钻探工程施工补充组织设计》中“施工现场排水系统能力不小于50m3/h，排水系统实现双回路供电”的要求设置排水系统，矿井未及时发现并消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。4305轨道顺槽掘进工作面采用带式输送机运输，第48-49号皮带架底部堆积煤矸，摩擦皮带底托辊，矿井未及时发现并消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	处罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	14
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	朱国荣、赵普在4305切眼从事探放水作业，未经过专门的安全培训，未取得探放水工特殊作业证书，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项
	罚款人民币贰万元整（¥20,000.00）

	15
	2023年4月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	济宁市金桥煤矿
	2022年12月30日，矿井因二采区候车机尾挑顶爆破导致2303备用工作面回风流一氧化碳传感器超限，矿填报原因为“传感器受潮”，操作人员填报情况不实，违反安全管理规定作业。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	给予警告，对煤矿罚款人民币叁万元整（¥30,000.00），对总工程师罚款人民币贰仟元整（¥2,000.00）


 
 

