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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.23上15采煤工作面轨道巷距工作面300m处揭露1条断层（落差3.2m），矿井对巷道揭露的该断层构造带采取联合支护方式加强支护，但联合支护范围未外延至正常地段5m以上，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第十九条的规定；2.23上15采煤工作面第93#与94#、103#与104#液压支架之间错茬超过侧护板高度的2/3；运输巷端头液压支架与巷道单体液压支柱距离为1.2m，未加强支护，不符合《23上15采煤工作面作业规程》中“相邻液压支架错茬不得超过侧护板高度的2/3”“运输巷端头液压支架与巷道单体液压支柱距离超过1m时增设支护”的规定；3.73上17轨道巷（编号为L017的卸压孔附近）有4棵帮部支护锚杆托盘未紧贴岩面，不符合《73上17轨道巷掘进工作面作业规程》中“帮部支护锚杆托盘要紧贴岩面”的规定；4.综掘三区在用的4台便携式甲烷检测报警仪使用后在综掘三区值班室充电，收发未由专职人员负责，不符合《煤矿安全规程》第四百九十六条的规定；5.73上06运输巷第二部带式输送机转载点安设的堆煤保护装置探头平面位置距离前部输送机上平面交界点顺煤流方向1300mm，且不处于前部输送机机架中心线上，不符合《七五煤业机电运输安全管理规定》中“堆煤保护装置探头平面位置应在卸载煤流落煤点与前部输送机上平面交界点顺煤流方向向前500mm范围内前部输送机机架中心线上”；6.矿井开采的3上煤层为自燃煤层，未采用自然发火监测系统，每天监测23上15、73上06综采工作面采空区的气体浓度，不符合《煤矿防灭火细则》第五十九条第三项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币十八万元整

	2
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	 1.23上15轨道巷开门点三岔门处为大断面的复杂地段，顶板离层监测仪安设在南二轨道大巷内，未安设在三岔门处，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T35056-2018）6.3.1的规定；2.现场测试23上15采煤工作面安设的应急广播装置，该工作面人员不能清晰听见应急指令，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定；3.矿井开采的3上煤层煤尘具有爆炸性，73上17轨道巷掘进工作面（半煤岩巷）安设的第一道自动隔爆装置（型号为ZGJFH35）距离工作面迎头约260m，未根据选用的自动隔爆装置性能进行布置与安装，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2008）6.6和《ZGJFH35煤矿井下自动隔爆装置使用说明书》中“第一道自动隔爆装置距离工作面迎头为200m”的规定；4.43下采区轨道下山掘进工作面一个1140V接线盒金属外壳安设的保护接地线断开，不符合《煤矿安全规程》第四百七十五条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币四万元整

	3
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.23上15采煤工作面轨道巷第68#单元支架压力表损坏，仅正常显示一个立柱工作阻力，未及时维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；2.2023年5月1日早班，综掘三区职工王庆雷、李世启人员位置监测系统识别卡故障，部分下井轨迹信息缺失，未及时维修或更换，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；3.综掘三区正在使用的一台编号为BJ3074-2023的便携式甲烷检测报警仪不能开机，未及时处理，不符合《煤矿安全规程》第四百九十二条第三款的规定；4.现场使用1.03%甲烷气样调校在用便携式甲烷检测报警仪，编号为20211105的仪器显示最大数值分别为1.25%，误差超过说明书规定未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币四万元整

	4
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.2023年3月下旬以来，部分班次瓦斯检查员检查采掘工作面回风流瓦斯后，未将检查结果通知现场工作人员（如，3月30日夜班、31日夜班瓦斯检查员检查23上15采煤工作面回风流瓦斯；4月6日夜班、4月26日中班、4月28日早班、4月29日中班瓦斯检查员检查73上09轨道巷掘进工作面回风流瓦斯后，均未将检查结果通知现场工作人员），不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第五项和《七五煤业公司瓦斯检查制度》中“每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员”的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	罚款人民币一万元整

	5
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.73上09轨道顺槽第285号钢带中间位置处锚盘脱落，支护失效，未及时补打锚杆，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T35056-2018）第4.4.4.3的规定；2.73上09轨道顺槽（里段）强冲击危险区有一处U型钢棚固定棚腿的锚杆及压板崩出，未重新固定棚腿，不符合 《73上09轨道顺槽（里段）强冲击危险区防底鼓防冲专项安全技术措施》中“使用锚杆配压板对棚腿进行固定”的规定；3.73上09轨道顺槽（里段）第166号皮带机H架处巷道帮部有一处锚杆未采取防崩措施，不符合 《73上09轨道顺槽（里段）强冲击危险区防底鼓防冲专项安全技术措施》中“锚杆、锚索必须采取防崩措施”的规定；4.矿井开采的3上煤层为自燃煤层，2010年9月施工完成的321运输巷永久性密闭墙内氧气浓度为16%；2020年11月施工完成的713运输巷永久性密闭墙内氧气浓度为17%；2019年12月施工完成的217运输巷永久性密闭墙内氧气浓度为17%，封闭不严未采取措施及时处理，不符合《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款第三项的规定；5.矿井开采的3上煤层的煤尘有爆炸性，73上09运输顺槽皮带机下部巷道中的浮煤未及时清除，皮带机头滚筒基础架横梁上沉积的煤尘未清扫、冲洗，不符合《煤矿安全规程》第一百八十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币五万元整

	6
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.查矿井5月份安全风险管控和隐患排查会议纪要及5月份重大安全风险管控清单，发现矿井对73上09切眼扩刷期间存在的冲击地压重大风险未采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定。

	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条条第四项
	罚款人民币三万元整

	7
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.23上15采煤工作面4月份冲击危险区卸压效果检验仅采用钻屑法一种检验方法，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第三十五条的规定。
	《山东省煤矿冲击地压防治办法》第五十二条第二项
	罚款人民币三万元整

	8
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.73上09轨道顺槽掘进工作面具有中等冲击地压危险，临近贯通50米前未按照强冲击危险区域采取加强巷道支护、预防性卸压和防冲监测等措施，不符合《山东省煤矿冲击地压防治办法》第三十九条的规定。
	《山东省煤矿冲击地压防治办法》第五十二条第三项
	罚款人民币二万元整

	9
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司
	1.2023年4月21日、22日，综掘一区区队长马厚建入井未携带便携式甲烷检测报警仪，不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第一项的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币二万元整

	10
	2023年5月26日
	国家矿山安全监察局山东局
	枣庄矿业（集团）济宁七五煤业有限公司副总工程师刘某
	1.2023年3月下旬以来，部分班次瓦斯检查员检查采掘工作面回风流瓦斯后，未将检查结果通知现场工作人员（如，3月30日夜班、31日夜班瓦斯检查员检查23上15采煤工作面回风流瓦斯；4月6日夜班、4月26日中班、4月28日早班、4月29日中班瓦斯检查员检查73上09轨道巷掘进工作面回风流瓦斯后，均未将检查结果通知现场工作人员），不符合《煤矿安全规程》第一百八十条第五项和《七五煤业公司瓦斯检查制度》中“每次检查结果必须记入瓦斯检查班报手册和检查地点的记录牌上，并通知现场工作人员”的规定。
	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	罚款人民币二千元整




