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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年5月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	916上08上顺槽门口配电硐室中断电控制箱的喇叭口锈迹明显，916上03工作面上顺槽有2个接线盒电缆压线板锈迹明显，矿井未及时对机电设备进行检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	2
	2023年5月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	916上03工作面上顺槽内有5根锚杆托盘距岩面约5cm，未紧贴岩面，未及时补打，不符合《916上03上顺槽掘进工作面作业规程》中“锚杆托盘必须紧贴岩面”的规定；61701进风巷与16605联络巷三岔门处未架设木垛，不符合《61701进风巷掘进工作面作业规程》中“巷道交叉口等特殊地点必须架设木垛加强支护”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	3
	2023年5月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	916上03上顺槽140#单轨吊梁处，采煤机供电电缆上约有6cm长、深度3mm的划痕（未露屏蔽层），现场未使用绝缘胶带或冷补处理，矿井未及时发现并消除该事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；4月22日中班现场检查时发现，17701综采工作面处于撤面造条件期间，第90、91号液压支架上方顶板破碎且下沉量超过0.3m，矿井未及时采取加强支护措施消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；16701转载运输巷里段约10m区域底鼓、帮鼓变形量大，巷道断面缩小超30%，不能保证通风和行人安全，矿井未及时采取措施消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定；916上08进风巷第3部带式输送机机尾段行人侧有1组三联托辊挂耳的涨簧销缺失，另有1组三联托辊挂耳的涨簧销无外露长度，不能发挥作用，矿井未及时发现并消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币肆万元整（￥40,000.00）

	4
	2023年5月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	91700轨道顺槽第41号压风管路处3根单轨吊起吊锚杆分别外露73cm、55cm、65cm，不符合《91700进风巷单轨吊梁施工安全技术措施》中“使用1.8m起吊锚杆，锚杆外露6-12cm”的规定，矿井未分析辨识起吊锚杆锚固长度不足可能导致单轨吊梁脱落的风险并采取相应的管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款规定；91700轨道顺槽97号压风管路前有8处单轨吊梁接头处左右错茬2-4mm，不符合《91700进风巷单轨吊梁施工安全技术措施》“单轨吊接缝左右错茬1mm”的规定，存在单轨吊脱轨的风险，矿井未辨识出该风险并采取管控措施，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币叁万元整（￥30,000.00）

	5
	2023年5月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	91700综采工作面入口处巷道最大跨度6.9m，顶板离层仪深基点设置深度为7.5m，低于巷道跨度的1.5倍，不符合《煤矿巷道锚杆支护技术规范》（GB/T35056-2018）6.5.2.1、C.2.1的规定；91700轨道顺槽采用锚网索支护形式，第132号压风管路附近10m范围顶板淋水导致锚杆、锚索锈蚀，未采取加强支护的措施，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）

	6
	2023年5月11日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东里能里彦矿业有限公司
	91700综采工作面第115#、128#、131#液压支架机械压力表损坏，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币贰万元整（￥20,000.00）


 


