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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法违规事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东李楼煤业有限公司
	2023年5月26日现场检查时，对1301-2采煤工作面甲烷传感器进行甲烷电闭锁试验，甲烷传感器达到报警浓度后，不能发出声报警，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）3.3规定。
	中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元

	2
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东李楼煤业有限公司
	查安全监控系统发现，当矿井压风机安设的监控系统温度传感器温度超限时，不能切断压风机电源，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ 1029-2019）7.7.4规定，北部回风巷掘进工作面正常运转的局部通风机通过局部通风机开停传感器实现风电闭锁功能，当该传感器发生故障时，不能切断所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019）5.5.2.2f规定；查安全监控系统设置，北部回风巷掘进工作面局部通风机停止运转，当回风流中甲烷浓度大于3.0%时，不能闭锁局部通风机，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019）5.5.2.2e规定；制冷硐室内5#电机对轮未加装防护罩，不符合《规程》第四百四十四条规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币壹拾贰万元

	3
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东李楼煤业有限公司
	①二中车场个别地段顶板浆皮开裂，有危矸危石没有及时清理，影响运输畅通和行人安全，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条规定。②1301-2采煤工作面75#、82#、98#液压支架初撑力不足24MPa，88#液压支架前梁未接顶；1301-2采煤工作面回风顺槽5#、7#超前单元支架前梁未接顶；1301-2采煤工作面片帮较严重，个别地段片帮超1m，不符合《1301-2采煤工作面作业规程》中工作面及顶板管理相关要求。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币柒万元

	4
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东李楼煤业有限公司
	

1301-2采煤工作面采煤机内喷雾压力不足2Mpa，也未使用与采煤机联动联控的除降尘装置，不符合《煤矿安全规程》第一百一十九条第二项规定。




	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	给予警告，对煤矿罚款人民币贰万元整，对采煤副总陈某罚款人民币壹仟元整。

	5
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	2023年5月27日现场检查时，现场试验5311运输顺槽断电控制器（通讯地址：G002F069M11SC1）输出端发生故障后，不能切断所控制范围的非本质安全型电气设备。不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）5.5.2.1c规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整

	6
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	5311运输顺槽回风甲烷传感器位于63#分站，但该传感器的甲烷电闭锁功能是通过69#分站的断电控制器来实现。不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ 6201-2019）5.5.2.2规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币叁万元整

	7
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	七采区轨道巷下段为七采区回风巷，巷道中6#联络巷至胶带回风联络巷之间的一段巷道风速为0.17m/s，不符合《煤矿安全规程》第一百三十六条第一款。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币壹万元整

	8
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	5305综放工作面片帮严重，普遍片帮深度超过1m，且部分地段伞檐长度大于1m，最大突出部分超过200mm，违反《5305综放工作面作业规程》中工作面管理有关规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币叁万元整

	9
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	7303综放工作面面内7#架前立柱压力显示5.1MPa、后立柱显示5.5MPa，33#、40#、49#架后立柱压力显示0-2MPa，83#架前立柱显示21.5MPa；137#液压支架前探梁未接顶。不符合《7303综放工作面作业规程》中“工作面液压支架初撑力不低于24 MPa，前探梁必须接顶”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币叁万元整

	10
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	现场检查发现5305综放工作面回风隅角一氧化碳浓度为32ppm，没有设置禁止人员进入警示标志。违反《煤矿安全规程》第一百三十五条第一款第二项和《中华人民共和国安全生产法》第三十五条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整

	11
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	5305工作面物探结论异常区高度为32m-90m，按探放水设计施工的钻孔高度分别为61.4m、60.5m、75.4m，不能查明异常区的全部范围，不符合《煤矿防治水细则》第四十一条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币贰万元整

	12
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	2023年5月27日11时由驾驶员亓某驾驶的胶轮车行驶中与人相遇时，没有向行人发出警示信号，也没有停车礼让行人，不符合《赵楼煤矿人员与车辆并行管理规定》中相关要求，主要通风机房内开关保护压板未经主管人员允许，其他人员能够随意打开，不符合赵楼煤矿《电气设备继电保护管理制度》中相关要求。



	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项
	给予警告，对煤矿罚款人民币贰万元整，对驾驶员亓某罚款人民币伍佰元整，对运转工区区长吴某罚款人民币伍佰元整。

	13
	2023年6月6日
	国家矿山安全监察局山东局
	兖煤菏泽能化有限公司赵楼煤矿
	5305综放工作面面内有5架液压支架电液控控制面板与对应的无线矿压监测系统显示的工作阻力相差较大，7303综放工作面71#液压支架无线矿压监测传感器不显示数值。经核查无线矿压监测系统故障，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整
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