附件
[bookmark: _GoBack]监察执法三处2023年第18批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年6月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司
	1.2023年5月23日中班，查5304采煤工作面地面智能化集控系统，工作面有3组液压支架工作阻力低于24mpa,不符合《5304采煤工作面作业规程》中“工作面液压支架工作阻力不低于24mpa”的规定；3304皮带顺槽104#、115#风筒处3条“W”型钢带各缺1根锚杆，不符合《3304皮带顺槽扩修施工安全技术措施》中“锚杆布置方式为每帮每排5根”的规定；2.矿井2022年度、2023年度进行通风系统优化，封闭6个采区中的部分巷道，共计封闭巷道14255米，全矿井通风系统发生改变，矿井只编制了《通风系统优化方案》，未编制通风系统优化通风设计及安全措施，不符合《煤矿安全规程》第一百四十二条的规定；3.矿井二水平（原梁宝寺二号井，提升人员的立井深度-1020m）未配备应急电源，不符合《山东省矿山应急电源配备规定》的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币十万元整

	2
	2023年6月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司
	 1.32K13综采工作面运输顺槽带式输送机为转弯带式输送机，转弯处滚筒仓里侧未设置护栏；3500轨道上山采用滚筒驱动带式输送机运输，输送机机头驱动滚筒处里侧没有设防护栏；32K15皮顺第一部带式输送机机头内侧卸载滚筒处未安设防护栏；3304皮带顺槽带式输送机机尾未设防护栏及警示牌。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第九项的规定；13.2023年5月23日现场检查时，3304皮带顺槽风筒传感器未安设在风筒末端，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.11的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币三万元整

	3
	2023年6月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司
	1.现场检查时，3500轨道上山滚筒驱动带式输送机机头段的沿线急停闭锁功能失效；3304皮带顺槽带式输送机1处沿线急停闭锁装置起不到急停闭锁作用。不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第三项的规定；2.3300采区变电所3103高防开关保护装置显示屏损坏，未及时维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；3..2023年5月22日对5304综放工作面甲烷传感器做瓦斯超限、故障断电试验时，安全监控系统没有和应急广播、人员位置监测系统实现应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币五万元整

	4
	2023年6月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司
	1.3315轨道顺槽迎头后第1道净化喷雾不能覆盖全断面；3315皮带顺槽掘进工作面防尘净化水幕有2个喷头雾化效果差，不能覆盖全断面；3500轨皮联巷掘进工作面的2道巷道净化水幕水压低、喷头堵塞，水流不雾化，起不到净化巷道风流空气的作用，不符合《3500皮带上山及轨皮联巷掘进工作面作业规程》《3315轨道顺槽掘进工作面作业规程》《3315皮带顺槽掘进工作面作业规程》中“距工作面50m范围内和工作面全风压风流混合处以里分别安设一道灵敏可靠、雾化效果好、能覆盖全断面的自动控制净化水幕”的规定。2.3300轨道充电点处充电机充电插销无外盖，未及时维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条
	罚款人民币三万元整

	5
	2023年6月5日
	国家矿山安全监察局山东局
	肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司
	1.3500轨皮联巷掘进工作面有冲击危险，巷道采用锚网索支护，工作面迎头部分锚杆、锚索没有采取防崩措施，不符合《3500皮带上山及轨皮联巷掘进工作面作业规程》中“巷道全断面所有支护锚杆、锚索采取防崩措施，防止崩落伤人”的要求；2.-1020东翼轨皮四联巷与-1020东翼胶带大巷贯通后，3502轨顺外段仍在修复作业，未停止3500采区内的一切工作，不符合《煤矿安全规程》第一百四十三条第一款第三项的规定；3.32K15外轨顺迎头过断层处淋水段未采取加强支护措施，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币四万元整




