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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对 象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内 容

	1
	2023年6月2日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东省莱芜市辛庄煤矿有限公司
	1.11514运输巷掘进工作面有两处顶端受压变形，形成网兜，影响行人安全，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定。11904回风巷两处地段顶板破碎，形成网兜且塑料网撕裂，影响行人安全，未及时维修，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定。603采区皮带巷上部安设的两道调节风门之间的闭锁绳松弛，导致两道风门可以同时打开，不符合《煤矿安全规程》第一百五十五条第一款的规定。5月9日现场检查时，60306采煤工作面第28#液压支架立柱在立柱缸筒和导向套连接处向外泄露乳化液，不符合《60306采煤工作面作业规程》中“液压支架立柱乳化液不准泄露”的规定。603采区主下山上车场09#、175#、12#等矿车闭锁圈损坏，1根插销无闭锁，存在连接装置自行脱落的风险，不符合《煤矿安全规程》第四百一十六条第六项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币四万元整

	
	
	
	
	2.查看安全监控系统统计数据时发现，系统无法查询主备主要通风机开停信号多日数据统计结果，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）第5.6.3d）的规定。安全监控系统未设置甲烷传感器复电时刻及状态查询功能，不符合《煤矿安全监控系统通用技术要求》（AQ6201-2019）第5.5.4.1d）的规定。115采区回风巷为半煤岩巷，测风站内安设的GFW15（B）型矿用风速传感器使用说明书中标注的风速范围为0.4-15m/s，不能实现当风速低于《煤矿安全规程》规定值（0.25m/s）时发出声、光报警信号，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）第7.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币三万元整

	
	
	
	
	3.11904回风巷掘进工作面过断层处未架棚支护，高冒区也未加打木垛，不符合《11904回风巷掘进工作面作业规程》中“遇断层时在原来支护基础上加钢支架进行加强支护，支架上部空塘较大时加打木垛接顶”的规定。5月9日现场检查时，60306采煤工作面中部第28-52#液压支架由于煤层变薄，导致该地段的液压支架出现“挤架、咬架”现象，没有及时处理，不符合《60306采煤工作面作业规程》中“工作面支架严禁歪架和咬架、挤架，否则应及时调整”的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六第一款
	罚款人民币四万元整

	
	
	
	
	4.5月9日现场检查时，60306采煤工作面第49#液压支架的工作阻力达到了42.6Mpa，该液压支架的安全阀没有及时卸载，不符合《60306采煤工作面作业规程》中“液压支架工作阻力超过41Mpa时，安全阀应及时打开进行卸压”的规定。第一部架空乘人装置下行侧45#吊架处托绳轮磨吊架，43#-45#吊架处托绳轮轮衬磨损严重，上行侧51#吊架处托绳轮损坏，下车点处声光报警器灯罩损坏，603采区架空乘人装置下行侧7#托绳轮损坏，未及时维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。60306综采工作面运输巷编号39#的馈电开关4月20日后，未按规定每天对低压漏电保护进行一次跳闸试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定。第三部架空乘人装置机尾张紧力下降保护装置安设位置与重锤平行，无法实现保护；603采区架空乘人装置打滑保护监测装置监测速度为0，设备未停止运行，未按规定每日进行一次检查，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第九项的规定。603采区架空乘人装置工作闸闸片磨损严重，闸片余厚小于3mm；第三部架空乘人装置安全闸闸瓦与闸盘有效接触面积不足原设计的70%，不符合《煤矿机电设备检修技术规范》（MT/T1097-2008）4.10.1.2的规定。矿井采用倾斜井巷串车提升作业，提升机在更换钢丝绳时，未对钢丝绳连接装置进行2倍最大静载荷重的拉力试验，不符合《煤矿安全规程》第四百一十六条第七项的规定。11514回风巷掘进工作面耙装机照明灯电源引自QJZ型启动器36V控制变压器，未取自具有短路、过负荷和漏电保护的照明信号综保，不符合《煤矿安全规程》第四百七十四条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币七万元整



