附件
监察执法二处2023年第19批行政处罚信息公开表

	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对 象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内 容

	1
	2023年6月12日
	国家矿山安全监察局山东局
	新泰市汶河矿业有限公司
	[bookmark: _GoBack]1.5月14日现场检查时，五采区煤柱工作面长钻孔煤层注水安设的压力表有两处损坏，不能正常显示注水压力，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	2.五采区煤柱工作面有一条中间回风巷，在该回风巷内没有安设甲烷传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）6.2.2的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币二万元整

	
	
	
	
	3.矿井开采的11层煤是自燃煤层，五采区煤柱工作面通风系统形成后，没有按照五采区煤柱工作面开采设计构筑防火门墙，并储备足够数量的封闭防火门的材料，不符合《煤矿防灭火细则》第十八条的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条

	罚款人民币一万元整

	2
	2023年6月12日
	国家矿山安全监察局山东局
	山东兴杨矿业有限责任公司 
	1.副立井罐笼提升井口设置的摇台与罐笼停止位置联锁装置损坏未正常使用，罐笼未到位即可放下摇台，不符合《煤矿安全规程》第三百九十五条第二项的规定；2.现场测试10601外面运中巷掘进工作面设置的应急广播系统，迎头作业人员不能清晰听见应急指令，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定；3.10711上采煤工作面泵站配电点编号2-8号KBZ-200馈电开关未对低压漏电保护进行每天一次的跳闸试验，不符合《煤矿安全规程》第四百五十三条第四款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币五万元整

	
	
	
	
	4.10711上采煤工作面下缺口采用“四对八架”3.8m长钢梁支护，第二、三长钢梁间距为0.8m，不符合《10711上采煤工作面作业规程》中“上下缺口长钢梁间距不超0.65m”的规定。
	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》五十四条
	罚款人民币一万元整

	
	
	
	
	5.六采区回风巷风速传感器安设在六采皮带机头处，未安设在测风站内，不符合《煤矿安全规程》第五百零三条第一款的规定。6.10711上采煤工作面轨中巷第二部小绞车、编号4-115绞车开关、排水泵金属外壳无接地保护，不符合《煤矿安全规程》第四百七十五条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币三万元整




