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	序号
	执法决定日期
	执法主体
	执法对象
	违法事实
	处罚依据
	处罚内容

	1
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	2023年5月9日现场检查时矿调度室设置的12煤一采区水仓图像监视故障，不符合《煤矿安全规程》第五百零九条的规定；2023年4月份，矿井未对12101运输巷掘进工作面馈电开关（编号K-61）进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；现场测试八采区皮带巷掘进工作面瓦斯检查员在用的便携式光学甲烷检测仪气密性，发现该仪器软管漏气，气密性不符合要求，矿未及时维修或更换，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项
	罚款人民币叁万元整

	2
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	16707采煤工作面运输巷带式输送机机尾底煤堆积磨底皮带，不符合《16707采煤工作面作业规程》“浮煤不准磨皮带”的规定；16708综采工作面第一部带式输送机机尾搭接转载机处，3组缓冲托辊固定销损坏，用铁丝绑扎，不符合《16708综采工作面作业规程》“运输管理”中“托辊齐全完好”的规定；16710材料道联络巷巷口（21#风筒处）动力电缆遭受淋水，不符合《煤矿安全规程》第四百六十五条第一款的规定；主井梯子间入口堆积煤矸，未及时清理，应急出口不畅通，矿井未及时发现消除隐患，不符合《煤矿安全规程》第八十八条第四款的规定；16709材料道和七采区皮带巷搭接处带输送机底皮带磨供水管路，矿未及时发现消除隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条
	罚款人民币叁万元整

	3
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	16707采煤工作面为高档普采工作面，面内液压单体支柱上方有5处背板断裂，不符合《16707采煤工作面作业规程》中“背板完好”的规定，12101运输巷掘进工作面迎头后方20m处有3棵锚杆托盘未紧贴岩面，不符合《12101运输巷掘进工作面作业规程》中“锚杆托盘要紧贴岩面”的规定；16707采煤工作面2023年5月9日中班为生产班，单班作业人数为23人，不符合《金达煤矿关于加强井下劳动定员实施方案的通知》“采煤工作面生产班不超过20人”的规定；矿井七采区部分区域被村庄压覆，2020年8月委托山东科技大学编制了《七采区建筑物下压煤开采方案设计》，对16705、16707、16709、16711工作面开采进行了方案设计。现场检查时，16705工作面已回采完毕，16707工作面正在推采，16709材料道正在掘进。《七采区建筑物下压煤开采方案设计》未对建筑物下采煤划定试采区域，矿井期间未进行试采，且无试采报告。不符合《煤矿安全规程》第一百二十三、一百二十四条的规定。
	《山东省安全生产条例》第七十六条第一款
	罚款人民币玖万元整

	4
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	12101材料道掘进工作面带式输送机为上运，未装设防逆转装置，不符合《煤矿安全规程》第三百七十四条第五项的规定；七采区轨道下山乘人架空装置沿线路中间部位未设置有音响的运行警示装置，不符合《地下矿用架空索道安全要求》（GB21008-2007）第4.9.6条规定；矿井在用的2台MOGF-22型压风机的温度传感器数据未传输到安全监控系统主机，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.4的规定；八采皮带巷掘进工作面应急广播安设距离迎头45米（作业规程规定不大于20m），迎头作业人员听不清应急指令，不符合《煤矿安全规程》第六百八十五条的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项
	罚款人民币肆万元整

	5
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	矿井10kV变电所3名作业人员未取得高压电工作业操作证，进行高压电气设备运行作业，不符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第五条规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项
	罚款人民币贰万元整

	6
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	八采皮带巷掘进工作面以16°下山施工，未制定防止设备、轨道、管路等下滑的专项措施，存在设备、轨道、管理、物料等下滑伤人的风险，矿井未辨识并排查出该风险，不符合《煤矿安全规程》第五十六条第三项的规定。
	《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项
	罚款人民币伍万元整

	7
	2023年6月1日
	国家矿山安全监察局山东局
	滕州市金达煤炭有限责任公司 
	该矿16702切眼掘进工作面采用爆破掘进工艺，《16702切眼与16702材料道贯通施工安全技术措施》规定，16702切眼掘进工作面掘进至透窝点（贯通点）剩余20m时，每次爆破前必须派专人和瓦检员共同检查16702材料道（局扇供风）工作面及回风流中的甲烷和二氧化碳浓度。2023年4月13日中班作业前，16702切眼掘进工作面距离贯通点20m，4月13日中班（2次：16时06分、19时23分）爆破前，瓦检员闵坤坤检查待贯通16702材料道（长度215米）工作面瓦斯，闵坤坤人员2次分别到达16702材料道巷口（人员位置读卡器）以里51米、89米后随即返回16702切眼掘进工作面；13日（23时25分）、14日夜班（15日5时35分）爆破前，瓦检员张开举检查待贯通16702材料巷工作面瓦斯，张开举2次分别到达16702材料道巷口（人员位置读卡器）以里122米后随即返回16702切眼掘进工作面；14日早班（11时25分）爆破前，瓦检员马运强检查待贯通16702材料巷工作面瓦斯，马运强到达16702材料道巷口（人员位置读卡器）以里148米后随即返回16702切眼掘进工作面，以上3人均未到16702材料巷工作面瓦斯检查点，填写了瓦斯检查记录，瓦斯检查存在假检，属于《煤矿重大事故隐患判定标准解读》第五条第一项第2规定的“未实地检查瓦斯就填写记录”的情形。
	《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》第十条第一款
	对单位罚款人民币贰佰万元整；对相关责任人罚款合计壹拾伍万元整。





