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	2023年8月8日
	国家矿山安全监察局山东局
	






枣庄矿业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿  
	1.63下01-1综采工作面过FC14、FC13、FC12断层（落差均为3m）进行局部注浆加固煤壁及顶板，未编制治理方案，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第十三条的规定；63下01-1综采工作面过FC14、FC13、FC12断层（落差均为3m）期间采高平均3.8m，未按照过断层安全技术措施要求将采高控制在3.0-3.5m，不符合《山东煤矿安全监察局 山东省能源局关于印发〈煤矿采掘工作面遇断层等构造带安全防治规定（试行）〉的通知》（鲁煤监安监〔2021〕57号）第二十六条的规定；83下03-2运输巷掘进工作面已经掘进400m，未设置“标识标尺”，不符合《国家矿山安全监察局山东局 山东省能源局关于印发〈“标识标尺”动态管控采掘工作面推进速度〉<煤矿安全生产风险动态管控报表制度>的通知》（矿安鲁〔2021〕22号）中〈“标识标尺”动态管控采掘工作面推进速度〉第二条的规定；2.二水平机车维修硐室（兼作蓄电池电机车充电充硐室）内未设置温度传感器，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）7.7.3规定；-430m皮带暗斜井与架空乘人装置同巷布置，未采取隔离措施，不符合《煤矿安全规程》第三百八十三条第七项第二目的规定；31603材料巷滚筒驱动带式输送机机头处机械外露的变速箱与滚筒之间的传动部分未加装防护罩或者遮拦等防护设施，不符合《煤矿安全规程》第四百四十四条的规定；83下03-2材料巷掘进工作面掘进机二运带式输送机转载处落差0.8m，未安装溜槽或者导向板，不符合《煤矿井下粉尘综合防治技术规范》（AQ1020-2006）4.9.1.1规定；3.103下05综采工作面第9＃液压支架压力表损坏，未及时检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五项的规定；4.103下05综采工作面第65#与66#、159#与160#液压支架之间的错茬大于侧护板厚度的2/3，不符合《103下05综采工作面作业规程》中“液压支架之间的错茬不大于侧护板厚度2/3”的规定；103下02运输巷后段有一落差约3米、长约20米的断层带，在断层带处未安设顶板离层仪，不符合《103下02运输巷掘进工作面作业规程》中＂在断层、顶板破碎带处安设顶板离层仪＂的规定；103下05综采工作面第84#至89#液压支架端面距约为1.5米，不符合《103下05综采工作面作业规程》中“液压支架端面距不大于527毫米＂的规定；63下01-1综采工作面材料巷靠近端头超前支护有2棵单体液压支柱初撑力分别为4MPa、8MPa，不符合该工作面作业规程中不低于11.5 MPa的规定；31603材料巷掘进工作面距迎头40m处存在一处长x宽x高为2mx0.5mx1.5m的高冒区未用物料进行封堵，不符合《31603材料巷掘进工作面作业规程》中“对裂隙区、高冒区用物料进行封堵”的规定；31603运输巷掘进工作面两帮采用锚网支护，距迎头后20m-30m处存有4处锚杆托盘与岩面接触不严密，不符合《31603运输巷掘进工作面作业规程》中“锚杆托盘与岩面严密接触”的规定；5.63下01-1综采工作面材料巷一架巷道液压支架、工作面第67#液压支架压力表故障未及时检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款规定；-430m轨道暗斜井上车场使用的3辆矿车安装的不能自行脱落的连接装置脱落，未及时检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；-430m水平南大巷行驶的蓄电池电机车的闸、和撒沙装置不能正常使用，未及时维护，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条第五项的规定；-430m皮带暗斜井中部90m-150m处3处皮带自动调偏装置锈蚀卡住，不起作用，未及时检查维修，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；6.2023年7月15日中班，63下01-1综采工作面处理断层爆破作业一次起爆使用雷管30发，超过爆破说明书一次起爆不超过25发的规定，不符合《煤矿安全规程》第三百四十八条第二款规定；2023年7月15中班，矿在爆破处理主井装载硐室北2#煤仓堵塞的矸石时一次使用2个煤矿许用电雷管，不符合《煤矿安全规程》第三百六十条第四项规定；2023年7月份，矿在处理主井装载硐室北2#煤仓堵塞的矸石时使用安全等级为二级的煤矿许用炸药进行爆破处理，不符合《煤矿安全规程》第三百六十条第三项规定；7.83下03-2材料巷带式输送机尾和83下03-2运输联络巷带式输送机尾的底皮带下浮煤未及时清理、磨底皮带，不符合《矿井带式输送机管理制度》的规定；809材料巷采空区永久密闭外未设置栅栏，不符合《煤矿安全规程》第二百七十八条第一款第一项的规定；南翼第六联、北十轨道下山里段等地点为蓄电池电机车充电的充电机放置在巷道内，未在充电硐室内充电，不符合《煤矿安全规程》第三百七十九条第一项的规定；十采区第六部带式输送机操作硐室犄角处巷道右帮煤块脱落形成网兜（长1米、高2米），未及时维修，不能保证行人和运输安全，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定；63下01-1综采工作面采煤机向刮板输送机机尾方向的截割部离合器打开后未在闭锁位置，材料巷加强支护的2棵单体液压支柱活柱行程小于200mm，运输巷超前支护2排单体液压支柱上支设的工字钢梁侧翻，不符合《63下01-1综采工作面作业规程》的规定；31603运输巷行人道侧帮部中、下方存在多处刷帮后未及时清除的原帮部支护锚杆外露长度0.5m，影响行人安全，不符合《31603运输巷掘进工作面作业规程》的规定；63下01-1综采工作面运输巷带式输送机巷道有2处消防支管间距超过50m，不符合《煤矿安全规程》第二百四十九条第一款规定。
	1.《山东省安全生产条例》第七十六条第一款；2.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项；3.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条；4.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条；5.《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项；6.《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项；7.《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条的规定。
	
1.处罚款玖万元整（¥90,000.00）；2.处罚款肆万元整（¥40,000.00）；3.罚款人民币壹万元整（¥10,000.00）；4.处罚款贰万元整（¥20,000.00）；5.处罚款肆万元整（¥40,000.00）；6.给予警告、处罚款叁万元整（¥30,000.00）；7.处罚款肆万元整（¥40,000.00）。合并罚款人民币贰拾柒万元整（¥270,000.00）、警告。





